
Ανάλυση Τιμών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Δ.Μ.,
Ζ.Ε.Π.
ΚΟΖΑΝΗ

Ανάλυση 

4,80 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
Ν22.53.10

Α.Τ: 001

      Καθαίρεση ερμαρίων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους,  σε οποιαδήποτε θέση και
 ύψος, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ερμαρίων κάθε τύπου. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

12,05 €

( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 = [*]

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1

Α.Τ: 002

      Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 

(1,6+10,45)

ΟΔΟ 1123.ΑΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2

Α.Τ: 003

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

ΟΔΟ 3211.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

2,24 €

( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 = [*]

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

(1,2+1,04)

Ανάλυση 

0,45 €

(  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4

Α.Τ: 004

      Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα 
ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 
καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

ΟΔΟ 4120Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

7,62 €

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 = [*]

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1

Α.Τ: 005

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m.

(7,098+0,522)

ΟΔΟ 4321.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Α.Τ: 006
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Ανάλυση 

11,37 €

( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 = [*]

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-9.2

      Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά 
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ''Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η προμήθεια και ενσωμάτωση πολυμερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA 
ή αναλόγου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

(10,952+0,418)

ΟΔΟ 4521.Β.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

13,25 €

( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 = [*]

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.2

Α.Τ: 007

      Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 ''Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων'', ελαχίστης 
πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m², σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων. 

(2,8+10,45)

ΟΙΚ 2112Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1

Α.Τ: 008

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΟΙΚ 2124Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

14,95 €

( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 = [*]

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

(4,5+10,45)

Ανάλυση 

7,90 €

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1

Α.Τ: 009

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

4,50 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1

Α.Τ: 010

      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 
απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2238Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

6,70 €

( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1

Α.Τ: 011

      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΟΙΚ 2241Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    4 από 64



Ανάλυση 

16,80 €

( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45

Α.Τ: 012

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
 απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

56,00 €

( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.51

Α.Τ: 013

      Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε
 ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. 

ΟΙΚ 5276Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

32,83 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α Ν49.1.3

Α.Τ: 014

      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 6Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής 0,10 m², σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται 
με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Μέτρο( 1 m )

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.5

Α.Τ: 015

      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 3215Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    5 από 64



Ανάλυση 

95,00 €

( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 =

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

 β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

 γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώματος.

 δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η 
δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση 
και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

 ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3

Α.Τ: 016

      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας 
σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    6 από 64



Ανάλυση 

78,00 €

( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 =

01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες 
των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές 
του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

 β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

 γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώματος.

 δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και
 η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

 ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4

Α.Τ: 017

      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 
την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3214Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    7 από 64



Ανάλυση 

106,00 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m3 =

μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

Ανάλυση 

1,07 €

( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Kg =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2

Α.Τ: 018

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες
 αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.  

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C

ΟΙΚ 3873Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Α.Τ: 019

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C

ΟΙΚ 3873Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

1,01 €

( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Kg =

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες
 αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.  

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Ανάλυση 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.4

Α.Τ: 020

      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC''.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης
 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του 
αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών 
τεμαχίων.  

Μέτρο( 1 m )

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

ΥΔΡ 6711.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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9,30 €

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

Ανάλυση 

2,60 €

( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ Ν ΥΔΡ Α 
Ν10.18.1

Α.Τ: 021

      Υδροβολή επί πέτρινων επενδυμένων επιφανειών, χαμηλής - μέσης πίεσης (80 - 200 bar) για τον πλήρη 
καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), 
σαθρά υλικά κ.λ.π.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής 
(συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις 
εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση 
νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) εργασίας πλήρως περαιωμένης  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής - μέσης πιέσεως επί πέτρινων επενδυμένων 
επιφανειών. 

ΥΔΡ 6370Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

22,50 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.2

Α.Τ: 022

      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Οπτοπλινθοδομές'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4662.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Α.Τ: 023
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Ανάλυση 

2,60 €

( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.5

      Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό, για την 
ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η 
κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα με κατάλληλους ήλους σε πυκνό 
κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Ενισχύσεις τοιχοδομών με 
συνθετικό πλέγμα. 

ΥΔΡ 6630.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

6,70 €

( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.17

Α.Τ: 024

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης καθώς και την εργασία 
αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Μέτρο( 1 m )

Σιδηρουργικά διάφορα. Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 

ΟΙΚ 6117Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.19

Α.Τ: 025

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Σιδηρουργικά διάφορα. Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο. 

ΟΙΚ 6119Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    11 από 64



Ανάλυση 

4,50 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με 
γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ιικριώματα καθώς
 και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

16,80 €

( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.4

Α.Τ: 026

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με 
λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των 
λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 
cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η 
πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. 
Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους

ΟΙΚ 7104Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21

Α.Τ: 027

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. 

ΟΙΚ 7121Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    12 από 64



Ανάλυση 

13,50 €

( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις 
οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.41

Α.Τ: 028

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου επί τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος και σε ύψος μέχρι 4,00 m από του δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-
00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου'',.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη 
πιτσιλιστό με μεσοκόκκη άμμο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) με άμμο μεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουμένη σε δύο 
φάσεις με άμμο σπυρωτή μεσόκοκκη, ραντιστή με θυμαράκι ή με μηχανή, 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας.

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ. 

ΟΙΚ 7141Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    13 από 64



Ανάλυση 

14,60 €

( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

12,90 €

( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.46

Α.Τ: 029

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου'', με ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των
 150 kg τσιμέντου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
 Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

ΟΙΚ 7146Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.71

Α.Τ: 030

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το 
δάπεδο εργασίας. 

ΟΙΚ 7171Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    14 από 64



Ανάλυση 

0,68 €

(  ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση 
δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

3,90 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10

Α.Τ: 031

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως 
και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος''. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

ΟΙΚ 7725Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Α.Τ: 032

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    15 από 64



Ανάλυση 

1,70 €

( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, 
αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως 
νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. 

ΟΙΚ 7735Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55

Α.Τ: 033

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΟΙΚ 7755Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

6,70 €

( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

10,70 €

( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.1

Α.Τ: 034

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών''.

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου

ΟΙΚ 7771Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1

Α.Τ: 035

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

9,00 €

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2

Α.Τ: 036

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

10,10 €

( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

23,50 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α Ν72.20.1

Α.Τ: 037

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με άλλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις, επισμαλτωμένα ή επισμαλτωμένα έγχρωμα ολλανδικού τύπου, ή 
σουηδικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την 
μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−05−01−00 «Επικεραμώσεις στεγών».
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών
 με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας:  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια σουηδικού τύπου. 

ΟΙΚ 7211Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.66.2

Α.Τ: 038

      Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες 
ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε
 ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’
 ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία
 πλήρους κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η 
επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά
 κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΟΙΚ 5267Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    19 από 64



Ανάλυση 

61,00 €

( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με 
βάση το άρθρο 52.80. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

22,50 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.3

Α.Τ: 039

      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με τάβλες 
πάχους 2,5 cm

ΟΙΚ 5283Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

39,00 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.1.1

Α.Τ: 040

      Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε έτοιμα σιδηρά 
υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, 
με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή 
μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ραφιών.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια από λευκή ξυλεία. Ράφια πάχους 25 mm

ΟΙΚ 5601Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.21

Α.Τ: 041

      Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που 
περιλαμβάνει: 

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με 
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην 
υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου 
νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών,
 υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. 

ΟΙΚ 5617Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

28,00 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

225,00 €

( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.23

Α.Τ: 042

      Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 
mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από 
PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 
3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 
mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, 
ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από 
την υγρασία 
-  Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας όψης  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα. 

ΟΙΚ 5613.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.24

Α.Τ: 043

      Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν συνολικού 
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά 
σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες 
εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα'', με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 
3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 
mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, 
ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα. 

ΟΙΚ 5613.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

180,00 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Ανάλυση 

7,90 €

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.9

Α.Τ: 044

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m², σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02 
''Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες''. Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και 
οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. 

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

28,00 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.12

Α.Τ: 045

      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες. 

ΟΙΚ 7312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.4

Α.Τ: 046

      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούμενα μετά την απόξεση των 
επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή 
έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά

ΟΙΚ 7328.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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Ανάλυση 

36,50 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των 
υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια 
για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

45,00 €

( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.31.3

Α.Τ: 047

      Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία 
ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, ή 
κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των 
υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια 
για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) 
ή οξύμαχα (γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

31,50 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1

Α.Τ: 048

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2

Α.Τ: 049

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
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Ανάλυση 

33,50 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

36,00 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3

Α.Τ: 050

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

4,50 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 μμ =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35

Α.Τ: 051

      Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με 
αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. 

ΟΙΚ 7326.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

410,00 €

( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α Ν62.60.6

Α.Τ: 052

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη 
λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), 
θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό 
αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 
είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία 
και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων 
των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη
 από περσίδες, κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.1

Α.Τ: 053

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωμένοι στο σκυρόδεμα και σχετικές κατασκευές από μεμονωμένες 
σιδηροδοκούς με απλές διατομές ή κοιλοδοκούς, με ύψος ή πλευρά 8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και 
εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).  

Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς 
μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm. 

ΟΙΚ 6101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

2,50 €

( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Kg =

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Ανάλυση 

190,00 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.4

Α.Τ: 054

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα
 με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε 
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΟΙΚ 6522Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.50.1

Α.Τ: 055

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή 
συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλλουμινίου

ΟΙΚ 6541Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

135,00 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα
 με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα 
από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''.

Τιμή ανά m² επιφάνειας.  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Ανάλυση 

50,00 €

( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 m2 =

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1

Α.Τ: 056

      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)

ΟΙΚ 7609.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.2.3

Α.Τ: 057

      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση
 της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 
τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του 
κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών 
διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.

ΥΔΡ 6752Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

3,10 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Kg =

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"  

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Ανάλυση 

3,33 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.1

Α.Τ: 058

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

Μέτρο( 1 m )

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,94 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 
00Ν.571.Α1.2

=(m) 1x0,94

α) Πλαστικοί σωλήνες από 
πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση
 και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης 
γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & 
HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.

0,188 € =0,20x0,94

β) Προσαύξηση κατά 20% για υλικά, 
ειδικά εξαρτήματα και μικροϋλικά 
σύνδεσης, στερέωσης, ανάρτησης και 
ρακόρ.

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

1,19 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,06x19,86
α) Τεχνίτης 

1,01 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,06x16,85
β) Βοηθός

3,33 € =0,94+0,188+1,19+1,01
Άθροισμα

ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.2

Α.Τ: 059

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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Ανάλυση 

5,02 €

( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

Μέτρο( 1 m )

 
1. ΥΛΙΚΑ

1,73 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 
00Ν.571.Α1.3

=(m) 1x1,73

α) Πλαστικοί σωλήνες από 
πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση
 και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης 
γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & 
HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.

0,346 € =0,20x1,73

β) Προσαύξηση κατά 20% για υλικά, 
ειδικά εξαρτήματα και μικροϋλικά 
σύνδεσης, στερέωσης, ανάρτησης και 
ρακόρ.

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

1,59 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,08x19,86
α) Τεχνίτης 

1,35 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,08x16,85
β) Βοηθός

5,02 € =1,73+0,346+1,59+1,35
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8043.3.6

Α.Τ: 060

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

Μέτρο( 1 m )

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
110 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ
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23,56 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

5,21 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
Ν573.3.6

=(m) 1,30x4,01

α)  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως 
από σκληρό P.V.C. αυξημένος κατά 
30% για φθορά, ειδικά τεμάχια, 
μικροϋλικά στερεώσεως κλπ. πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 110mm.

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

9,93 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,50x19,86
α) Τεχνίτης

8,42 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,50x16,85
β) Βοηθός

23,56 € =5,21+9,93+8,42
Άθροισμα

Ανάλυση 

31,75 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8045.1

Α.Τ: 061

       Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 Μηχανοσίφωνας πλαστικός Διαμέτρου 16 cm

 
1. ΥΛΙΚΑ

9,72 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
ν578.1

=(Τεμ.) 1,15x8,45

α) Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμ 16 
cm με τα υλικά τοποθέτησής του

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

11,92 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,60x19,86
α) Τεχνίτης

10,11 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,60x16,85
β) Βοηθός

31,75 € =9,72+11,92+10,11
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8053.1.2.2

Α.Τ: 062

      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρουλικά και τη διάνοιξη οπών,  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 70 mm
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37,80 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

 
1. Υλικά

11,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
Ν595.1.2.2

=(Τεμ.) 1,10x10,00

 α) Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα 
ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 
70mm.

(Τ.Ε.)

1,10 € =0,10x11
 β) Μικροϋλικά

 
2. Εργασία

13,90 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,70x19,86
 α) Τεχνίτης

11,80 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,70x16,85
 β) Βοηθός

37,80 € =11+1,1+13,9+11,8
Άθροισμα

Ανάλυση 

21,19 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8058.8

Α.Τ: 063

      Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Διαμέτρου 100 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

2,84 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
ν601.8

=(Τεμ.) 1,05x2,70

α)  Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό 
ονομαστικής  διαμ 100 mm

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

9,93 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,50x19,86
α) Τεχνίτης

8,42 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,50x16,85
β) Βοηθός

21,19 € =2,84+9,93+8,42
Άθροισμα

ΑΤΗΕ Ν8066.3.3.5

Α.Τ: 064

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30cm x 30cm ( εσωτερικών) 
και βάθος έως 0,50 m.
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Ανάλυση 

99,72 €

( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες, κατασκευή 
του φρεατίου από οπλισμένο με πλέγμα (Τ131) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάχους 15 cm με τον αναλογούντα 
ξυλότυπο (κατασκευή πυθμένα και πλευρικών επιφανειών), πατητή τσιμεντοκονία στις πλευρικές επιφάνειες και στον 
πυθμένα πάχους 2cm και διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών στον πυθμένα του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

52,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
Ν599.3.3.5

=(Τεμ.) 1,00x52,00

α)  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως, διαστάσεων 30cm x 
30cm και βάθους έως 0,50 m.

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

25,82 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 1,30x19,86
α) Τεχνίτης

21,90 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 1,30x16,85
β) Βοηθός

99,72 € =52+25,82+21,9
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.1

Α.Τ: 065

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 15 mm

 
ΥΛΙΚΑ

6,21 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
ΝΑ607.1.4.1

=(Τεμ.) 1,0x6,21

α)  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, 
τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής 
σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 15

(Τ.Ε.)

0,124 € =0,02x6,21

β) Προσαύξηση 2% για υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης

 
ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,3x19,86
α) Τεχνίτης 
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17,35 €

( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

5,06 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,3x16,85
 β) Βοηθός

17,35 € =6,21+0,124+5,96+5,06
Άθροισμα

Ανάλυση 

19,76 €

( ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.2

Α.Τ: 066

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 20 mm

 
ΥΛΙΚΑ

6,78 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
ΝΑ607.1.4.2

=(Τεμ.) 1,0x6,78

α)  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, 
τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής 
σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 20

(Τ.Ε.)

0,135 € =0,02x6,78

β) Προσαύξηση 2% για υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης

 
ΕΡΓΑΣΙΑ

6,95 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,35x19,86
α) Τεχνίτης 

5,90 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,35x16,85
 β) Βοηθός

19,76 € =6,78+0,135+6,95+5,9
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.3

Α.Τ: 067

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm

 
ΥΛΙΚΑ
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20,13 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

7,14 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
ΝΑ607.1.4.3

=(Τεμ.) 1,0x7,14

α)  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, 
τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής 
σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 25

(Τ.Ε.)

0,142 € =0,02x7,14

β) Προσαύξηση 2% για υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης

 
ΕΡΓΑΣΙΑ

6,95 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,35x19,86
α) Τεχνίτης 

5,90 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,35x16,85
 β) Βοηθός

20,13 € =7,14+0,142+6,95+5,9
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8305.1.1

Α.Τ: 068

      Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της 
πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω 
γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την 
προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

 
1. ΥΛΙΚΑ

80,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 620.2 =(Τεμ.) 1,00x80,00

α) Λεκάνη αποχωρητηρίου με το δοχείο 
πλύσεως

2,19 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 617.2.1 =(Τεμ.) 1,00x2,19

β) Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή 1/2 
ins

(Τ.Ε.)

5,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 646.1.2 =(Τεμ.) 1,00x5,00
γ) Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι 

(Τ.Ε.)

19,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 647.2 =(Τεμ.) 1,00x19,00

δ) Πλαστικό κάθισμα με κάλλυμα 
χρώματος λευκού

4,00 € =0,05x80

Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα με δύο 
ρακόρ χρωμέ και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 0,05 του 
α
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257,03 €

( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

79,44 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 4,00x19,86
α) Τεχνίτης

67,40 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 4,00x16,85
β) Βοηθός

257,03 € =80+2,19+5+19+4+79,44+67,4
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8307.2.1

Α.Τ: 069

      Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το 
σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ 
και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα 
και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, το δοχείο ρευστού σάπωνος, η ποτηροθήκη ή δεύτερο δοχείο 
σάπωνος και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, 
βίδες, σιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων τουπλήρης. 
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm

 
1. ΥΛΙΚΑ

37,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 628.2 =(Τεμ.) 1,00x37,00
α) Νιπτήρας 42 Χ 56 cm

15,70 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 629.1 =(Τεμ.) 1,00x15,70

β) Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins ορειχάλκινο 
επιχρωμιωμένο

44,60 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.2.2 =(Τεμ.) 1,00x44,60

γ) Αναμικτήρας θερμού ψυχρού νερού 
(μπαταρία) διαμ. 1/2 ins

4,38 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 617.2.1 =(Τεμ.) 2,00x2,19

δ) Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή 1/2 
ins

(Τ.Ε.)

11,10 € =0,30x37

Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ χρωμέ, 
πώμα στηρίγματα κλπ 0,30 του α

7,25 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 636.2 =(Τεμ.) 1,00x7,25

στ) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ 
διαστάσεων 42 Χ 60 cm

(Τ.Ε.)

13,30 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 637.2.1 =(Τεμ.) 1,00x13,30

ζ) Εταζέρα Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 
με κρύσταλλο διαστ 12 Χ 60 cm 
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394,27 €

( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

31,36 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 642.1 =(Τεμ.) 2,00x15,68

η) Δοχείο ρευστού σάπωνος 
Επιχρωμιωμένο 

(Τ.Ε.)

4,54 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 644.1.1 =(Τεμ.) 1,00x4,54

θ) Πετσετοθήκη ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη σταθερή, μονή

(Τ.Ε.)

1,11 € =0,03x37

Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδόκολλα, 
τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

121,15 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 6,10x19,86
α) Τεχνίτης

102,78 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 6,10x16,85
β) Βοηθός

394,27 € =37+15,7+44,6+4,38+11,1+7,25+13,3+31,36+4
,54+1,11+121,15+102,78

Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8042.1.7

Α.Τ: 070

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 100 mm

Μέτρο( 1 m )

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 
mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

4,48 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.7 =(m) 1,30x3,45

α) Πλαστικός σωλήνας Φ 100 mm από 
P.V.C. αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, 
ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως 
κλπ

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

9,93 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,50x19,86
α) Τεχνίτης

8,42 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,50x16,85
β) Βοηθός

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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22,83 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

22,83 € =4,48+9,93+8,42
Άθροισμα

Ανάλυση 

22,14 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8062.1.1

Α.Τ: 071

      Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 έως 1,0 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, 
των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της 
εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως  

Μέτρο( 1 m )

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

 
1. ΥΛΙΚΑ

3,25 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273 =(Kg) 3,00x1,0843

α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6 
έως 0,8 mm με φθορά

0,10 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 495 =(Kg) 0,20x0,50

β) Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ 
μολυβδόκολλα

(Τ.Ε.)

0,435 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 265 =(Kg) 0,50x0,8706

γ) Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος 
ράβδων σιδήρου

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

9,93 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,50x19,86
α) Τεχνίτης

8,42 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,50x16,85
β) Βοηθός

22,14 € =3,25+0,1+0,435+9,93+8,42
Άθροισμα

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8168.1

Α.Τ: 072

      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 36 Χ 48 cm

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm

 
1. ΥΛΙΚΑ

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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18,37 €

( ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

7,15 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 636.1 =(Τεμ.) 1,00x7,15

α) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ, διαστάσεων 36 Χ 48 cm και 
κοχλίες

(Τ.Ε.)

0,199 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026 =(Kg) 2,00x0,0999

β) Τσιμέντο, βύσματα κλπ σε τσιμέντο 
026 kg

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
α) Τεχνίτης

5,06 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,30x16,85
β) Βοηθός

18,37 € =7,15+0,199+5,96+5,06
Άθροισμα

Ανάλυση 

19,05 €

( ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8169.1.1

Α.Τ: 073

      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  πορσελάνης
 - μήκους 0,50 cm 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm 

 
1. ΥΛΙΚΑ

13,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 637.1.1 =(Τεμ.) 1,00x13,00
α) Εταζέρα πορσελάνης μήκους 0,50 cm

(Τ.Ε.)

0,0899 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026 =(Kg) 0,90x0,0999
β) Μικροϋλικά σε τσιμέντο

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Τεχνίτης

19,05 € =13+0,0899+5,96
Άθροισμα

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8171.3

Α.Τ: 074

      Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
Διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 Χ 15 cm

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

15,06 €

( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

9,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 639.3 =(Τεμ.) 1,00x9,00

α) Σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων
 15 Χ 15 cm

0,0999 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026 =(Kg) 1,00x0,0999
β) Μικροϋλικά σε τσιμέντο

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Τεχνίτης

15,06 € =9+0,0999+5,96
Άθροισμα

Ανάλυση 

6,00 €

( ΕΞΙ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8174.1.2

Α.Τ: 075

      Πιγκάλ ματ ανοξείδωτο  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Πιγκάλ ματ ανοξείδωτο 

 
1. ΥΛΙΚΑ

6,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν642.1.1 =(Τεμ.) 1,00x6,00
α)  Πιγκάλ ματ ανοξείδωτο

(Τ.Ε.)

6,00 € =6
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8175.1

Α.Τ: 076

      Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  Απλό

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό

 
1. ΥΛΙΚΑ

10,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 643.1 =(Τεμ.) 1,00x10,00

α) Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως 
πορσελάνης, εντοιχισμένο, απλό

(Τ.Ε.)

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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15,96 €

( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Τεχνίτης

15,96 € =10+5,96
Άθροισμα

Ανάλυση 

11,26 €

( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8178.1.2

Α.Τ: 077

      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη 
με καπάκι

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι

 
1. ΥΛΙΚΑ

5,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 646.1.2 =(Τεμ.) 1,00x5,00
α) Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι

(Τ.Ε.)

0,299 €ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026 =(Kg) 3,00x0,0999

β) Μικροϋλικά (στηρίγματα, κοχλιοφόροι 
ήλοι κλπ) σε τσιμέντο

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Τεχνίτης

11,26 € =5+0,299+5,96
Άθροισμα

ΗΛΜ 14Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

2,90 €Τιμή Μονάδος  1 Kg =

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.1.2

Α.Τ: 078

      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η
 ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.  

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΥΔΡ 6752Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Ανάλυση 

1.314,19 €

( ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8452.2.2.12

Α.Τ: 079

      Ατομική  χαλύβδινη μονάδα θέρμανσης πετρελαίου  πλήρης με τα εξαρτήματά του και τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικά για σύνδεση και πλήρη λειτουργία. Δηλαδή :λέβητας, καυστήρας πετρελαίου  και inverter κυκλοφορητής , 
πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας και ασφάλειας, αντίστοιχο δοχείο διαστολής, Βαλβίδα ασφαλείας 2,5 bar, 
αΑυτόματο εξαεριστικό, σετ καμινάδας(γωνία, συστολή, σφικτήρες κλπ). εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ατομική  χαλύβδινη  μονάδα θέρμανσης πετρελαίου Ατομική  χαλύβδινη  μονάδα 
θέρμανσης πετρελαίου, Θερμαντικής ισχύος 25.000 Κcal/h

 
1. ΥΛΙΚΑ

1.000,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
Ν715.2.2.12

=(Τεμ.) 1,00x1000,00

α)  Ατομική  χαλύβδινη μονάδα 
θέρμανσης πετρελαίου  Θερμαντικής 
ισχύος 25.000 Κcal/h Ατομική  χαλύβδινη
 μονάδα θέρμανσης πετρελαίου  
Θερμαντικής ισχύος 25.000 Κcal/h

100,00 € =0,10x1000
Μικροϋλικά 0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

99,30 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 5,00x19,86
α) Τεχνίτης

84,25 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 5,00x16,85
β) Βοηθός (002) h

30,64 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 =(h) 2,00x15,32
γ) Εργάτης (001) h

1.314,19 € =1000+100+99,3+84,25+30,64
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8465.1.2.6

Α.Τ: 080

      Καπναγωγός  κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής, κατασκευασμένα από ανοξείδωτη λαμαρίνα με τις ενισχύσεις και 
τα υλικά στηρίξεως και συνδέσεως, τα ειδικά τεμάχια και καπέλο δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

Καπναγωγός  κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής, κατασκευασμένα από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα πάχους 0.6mm.

 
1. ΥΛΙΚΑ
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15,62 €

( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Kg =

13,20 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧΔΤΕ 
Ν723.1.2.6

=(Kg) 1,10x12,00

α) Λαμαρίνα ανοξείδωτη αυξημένη κατά 
0,10 γιά φθορά πάχους 0.6mm.

(Τ.Ε.)

1,32 € =0,10x13,2
β) Μικροϋλικά 0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

0,595 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,03x19,86
α) Τεχνίτης

0,505 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,03x16,85
β) Βοηθός

15,62 € =13,2+1,32+0,595+0,505
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.8

Α.Τ: 081

      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, λ ≤ 0,04 W/m.K στους 
20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz 
κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 
& UNI 9174, BI κατά DIN 4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, 
σε μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρμανσης - ψύξεως - 
 κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
 αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία μέχρι της παραδόσεως,  

Μέτρο( 1 m )

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση 
σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού 
σωλήνα 22 mm.

 
1. ΥΛΙΚΑ

2,27 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν702.Δ.1.8 =(m) 1,05x2,16

α) Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε 
χρώμα μαύρο,ως άνω, ον.πάχος 13mm, 
εσωτ.διάμετρος μονωτικού σωλήνα 
22mm.

0,113 € =0,05x2,27
β) Προσαύξηση για μικροϋλικά 5%

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

0,397 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,02x19,86
α) Τεχνίτης

0,337 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,02x16,85
β) Βοηθός

3,12 € =2,27+0,113+0,397+0,337
Άθροισμα
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3,12 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

Ανάλυση 

8,17 €

( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8035.1

Α.Τ: 082

      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins

 
1. ΥΛΙΚΑ

4,20 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.1 =(Τεμ.) 1,02x4,12

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1/2 
ins με μικροϋλικά

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,97 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,20x19,86
Τεχνίτης

8,17 € =4,2+3,97
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

9,77 €

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8035.2

Α.Τ: 083

      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins

 
1. ΥΛΙΚΑ

4,81 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.2 =(Τεμ.) 1,02x4,72

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 3/4 
ins με μικροϋλικά

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

4,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,25x19,86
Τεχνίτης

9,77 € =4,81+4,96
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Α.Τ: 084
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Ανάλυση 

10,84 €

( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8035.3

      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1 ins

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 ins

 
1. ΥΛΙΚΑ

5,88 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 568.3 =(Τεμ.) 1,02x5,76

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 
ins με μικροϋλικά

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

4,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,25x19,86
Τεχνίτης

10,84 € =5,88+4,96
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

16,49 €

( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ 8038.2

Α.Τ: 085

      Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 
κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 14/ 18 mm

Μέτρο( 1 m )

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 14/ 18 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

3,64 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.2 =(m) 1,30x2,80

α) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή
 Φ 14/ 18 mm αυξημένος κατά 30% 
δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% 
γιά υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών
 κλπ

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

6,95 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,35x19,86
α) Τεχνίτης

5,90 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,35x16,85
β) Βοηθός

16,49 € =3,64+6,95+5,9
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

20,42 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ 8038.3

Α.Τ: 086

      Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 
κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 18/ 22 mm

Μέτρο( 1 m )

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 18/ 22 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

3,90 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.3 =(m) 1,30x3,00

α) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή
 Φ 18/ 22 mm αυξημένος κατά 30% 
δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% 
γιά υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών
 κλπ

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

8,94 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,45x19,86
α) Τεχνίτης

7,58 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,45x16,85
β) Βοηθός

20,42 € =3,9+8,94+7,58
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8038.4

Α.Τ: 087

      Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 
κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 22/ 26 mm

Μέτρο( 1 m )

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 22/ 26 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

4,16 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.4 =(m) 1,30x3,20

α) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή
 Φ 22/ 26 mm αυξημένος κατά 30% 
δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% 
γιά υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών
 κλπ

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

8,94 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,45x19,86
α) Τεχνίτης

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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20,68 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

7,58 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,45x16,85
β) Βοηθός

20,68 € =4,16+8,94+7,58
Άθροισμα

Ανάλυση 

22,77 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ 8038.5

Α.Τ: 088

      Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 
κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 25/ 29 mm

Μέτρο( 1 m )

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 25/ 29 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

4,42 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.5 =(m) 1,30x3,40

α) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή
 Φ 25/ 29 mm αυξημένος κατά 30% 
δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% 
γιά υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών
 κλπ

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

9,93 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,50x19,86
α) Τεχνίτης

8,42 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,50x16,85
β) Βοηθός

22,77 € =4,42+9,93+8,42
Άθροισμα

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8038.6

Α.Τ: 089

      Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 
κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 30/ 35 mm

Μέτρο( 1 m )

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 30/ 35 mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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25,26 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

5,07 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.6 =(m) 1,30x3,90

α) Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή
 Φ 30/ 35 mm αυξημένος κατά 30% 
δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% 
γιά υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών
 κλπ

(Τ.Ε.)

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

10,92 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,55x19,86
α) Τεχνίτης

9,27 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,55x16,85
β) Βοηθός

25,26 € =5,07+10,92+9,27
Άθροισμα

Ανάλυση 

5,70 €

( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.2

Α.Τ: 090

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

Μέτρο( 1 m )

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού 
διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,925 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.2 =(m) 1,05x0,8818

α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν 
διατομής 3 x 2,5 mm2 

0,37 € =0,40x0,925

Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες κ.λ.π. 
0,30 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

2,38 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,12x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,02 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,12x16,85
β) Βοηθός

5,70 € =0,925+0,37+2,38+2,02
Άθροισμα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    47 από 64



Ανάλυση 

7,17 €

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.3

Α.Τ: 091

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

Μέτρο( 1 m )

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού 
διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 4 mm2

 
1. ΥΛΙΚΑ

1,45 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.3 =(m) 1,05x1,3822

α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν 
διατ 3 x 4 mm2 

0,58 € =0,40x1,45

Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες κ.λ.π. 
0,30 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

2,78 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,14x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,36 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,14x16,85
β) Βοηθός

7,17 € =1,45+0,58+2,78+2,36
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8766.2.5.2

Α.Τ: 092

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

Μέτρο( 1 m )

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού 
διανομής, πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm2

 
1. ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.
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8,01 €

( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

1,52 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.2 =(m) 1,05x1,4494

α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. πενταπολικό 
διατ 5 x 2,5 mm2 

0,608 € =0,40x1,52

Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες κ.λ.π. 
0,30 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,18 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,16x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,70 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,16x16,85
β) Βοηθός

8,01 € =1,52+0,608+3,18+2,7
Άθροισμα

Ανάλυση 

10,79 €Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8766.2.5.4

Α.Τ: 093

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

Μέτρο( 1 m )

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού 
διανομής, πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm2

 
1. ΥΛΙΚΑ

3,51 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.4 =(m) 1,05x3,3392

α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. πενταπολικό 
διατ 5 x 6 mm2 

1,40 € =0,40x3,51

Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες κ.λ.π. 
0,30 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,18 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,16x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,70 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,16x16,85
β) Βοηθός

10,79 € =3,51+1,4+3,18+2,7
Άθροισμα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Ανάλυση 

5,33 €

( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ Ν8774.2.3.1

Α.Τ: 094

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

Μέτρο( 1 m )

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού 
διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm².

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,666 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.1 =(m) 1,05x0,6345

α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. τριπολικό διατ
 3 x 1,5 mm2 

0,266 € =0,40x0,666

β) Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες 
κ.λ.π. 0,30 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

2,38 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,12x19,86
α) Τεχνίτης 

2,02 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,12x16,85
β) Βοηθός

5,33 € =0,666+0,266+2,38+2,02
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8801.1.1.2

Α.Τ: 095

      Διακόπτης χωνευτός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση,  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 
250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, απλός διπολικός.

 
1. ΥΛΙΚΑ

12,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν826.1.1.2

=(Τεμ.) 1,00x12,00

α) Διακόπτης χωνευτός,στεγανός με 
πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, 
για τοποθέτηση επί καναλιού, απλός 
διπολικός.

(Τ.Ε.)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
Π.Δ.Μ.

Σελίδα :    50 από 64



17,17 €

( ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

1,20 € =0,10x12

β) Εξάρτημα στήριξης και μικροϋλικά 
0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,97 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,20x19,86
Εργασία Τεχνίτης

17,17 € =12+1,2+3,97
Άθροισμα

Ανάλυση 

13,43 €

( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8801.1.2.1

Α.Τ: 096

      Διακόπτης χωνευτός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση,  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 
250 V, για τοποθέτηση επί καναλιού, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

 
1. ΥΛΙΚΑ

8,60 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν826.1.2.1

=(Τεμ.) 1,00x8,60

α) Διακόπτης χωνευτός,στεγανός με 
πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, 
για τοποθέτηση επί καναλιού, κομιτατέρ 
ή αλλέ ρετούρ.

(Τ.Ε.)

0,86 € =0,10x8,6

β) Εξάρτημα στήριξης και μικροϋλικά 
0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,97 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,20x19,86
Εργασία Τεχνίτης

13,43 € =8,6+0,86+3,97
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8826.1.1.2

Α.Τ: 097

      Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα προστασίας, 
εντάσεως 16Α.

 
1. ΥΛΙΚΑ
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15,94 €

( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

9,98 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν831.1.1.2

=(Τεμ.) 1,00x9,98

α) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, 
ορατός, στεγανός με κάλυμμα 
προστασίας, εντάσεως 16Α.

(Τ.Ε.)

0,998 € =0,10x9,98
β) μικροϋλικά 0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

4,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,25x19,86
Εργασία Τεχνίτης

15,94 € =9,98+0,998+4,96
Άθροισμα

Ανάλυση 

15,14 €

( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8826.1.3.1

Α.Τ: 098

      Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως

 16Α, μονός.

 
1. ΥΛΙΚΑ

9,25 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν831.1.3.1

=(Τεμ.) 1,00x9,25

α) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, 
χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, 
εντάσεως 16Α, μονός.

(Τ.Ε.)

0,925 € =0,10x9,25

β) Εξάρτημα στήριξης και μικροϋλικά 
0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

4,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,25x19,86
Εργασία Τεχνίτης

15,14 € =9,25+0,925+4,96
Άθροισμα

ΑΤΗΕ Ν8826.1.3.3

Α.Τ: 099

      Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία  

Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, εντάσεως

 16Α, τριπλός.
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Ανάλυση 

28,30 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

17,60 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν831.1.3.3

=(Τεμ.) 1,00x17,60

α) Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, 
χωνευτός, για τοποθέτηση επί καναλιού, 
εντάσεως 16Α, τριπλός.

(Τ.Ε.)

1,76 € =0,10x17,6

β) Εξάρτημα στήριξης και μικροϋλικά 
0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

8,94 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,45x19,86
Εργασία Τεχνίτης

28,30 € =17,6+1,76+8,94
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8841.2.5.8

Α.Τ: 100

      Ηλεκτρικός πίνακας, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα 
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, ράγες, μπαρέτες, κλεμμοσειρές, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε 
εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ηλεκτρικός πίνακας, προστασίας IP 55, με μεταλλική θύρα, επίτοιχος, μεταλλικός, 
διαστάσεων πλάτους 500mm x ύψους 800mm.

 
1. ΥΛΙΚΑ

143,34 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν836.2.5.8

=(Τεμ.) 1,00x143,34

α)  Ηλεκτρικός πίνακας ερμαρίου, 
προστασίας IP 55, με μεταλλική θύρα, 
επίτοιχος, μεταλλικός, διαστάσεων 
πλάτους 500mm x ύψους 800mm.

(Τ.Ε.)

7,17 € =0,05x143,34

β) Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας 
κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

53,62 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 2,70x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / 
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249,63 €

( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

45,50 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 2,70x16,85
β) Βοηθός

249,63 € =143,34+7,17+53,62+45,5
Άθροισμα

Ανάλυση 

56,90 €

( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν8918.1.2.1

Α.Τ: 101

      Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής μετά των 
απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί συνδέσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία 
εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, 
τετραπολικός 4 x 25 Α.

 
1. ΥΛΙΚΑ

48,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν861.1.2.1

=(Τεμ.) 1,00x48,00

α) Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης 
διαρροής, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, 
τετραπολικός 4 x 25 Α.

(Τ.Ε.)

0,96 € =0,02x48
β) Μικροϋλικά 0,02 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

7,94 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,40x19,86
Εργασία Τεχνίτης

56,90 € =48+0,96+7,94
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν8919.1.1.2

Α.Τ: 102

      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων 
σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα τα υλικά, 
παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 
χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας προστασίας, τετραπολικού 
απαγωγού.

 
1. ΥΛΙΚΑ
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427,65 €

( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

360,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
ΝΒ885.1.2

=(Τεμ.) 1,00x360,00

α)  Σύστημα απαγωγών κρουστικών 
υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα 230/400V, πρωτεύουσας 
προστασίας, τετραπολικού απαγωγού.

(Τ.Ε.)

18,00 € =0,05x360
β) Μικροϋλικά 0,05 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

49,65 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 2,50x19,86
Εργασία Τεχνίτης

427,65 € =360+18+49,65
Άθροισμα

Ανάλυση 

40,70 €

( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν9324.2.1.3

Α.Τ: 103

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο τύπου 2.1.3

 
1. Υλικά

37,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν924.2.1.3

=(Τεμ.) 1,00x37,00
α)  Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου 2.1.3

(Τ.Ε.)

 
2. Εργασία

3,70 € =0,10x37
α) Ποσοστό επί της προμήθειας

40,70 € =37+3,7
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν9324.2.4.1

Α.Τ: 104

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο τύπου 2.4.1
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33,00 €

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

 
1. Υλικά

30,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν924.2.4.1

=(Τεμ.) 1,00x30,00
α)  Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου 2.4.1

(Τ.Ε.)

 
2. Εργασία

3,00 € =0,10x30
α) Ποσοστό επί της προμήθειας

33,00 € =30+3
Άθροισμα

Ανάλυση 

46,20 €

( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν9324.6.2.1

Α.Τ: 105

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Φωτιστικό σώμα, χωνευτό τοίχου ή οροφής, τύπου 6.2.1

 
1. Υλικά

42,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν924.6.2.1

=(Τεμ.) 1,00x42,00

α)  Φωτιστικό σώμα χωνευτό τοίχου ή 
οροφής, τύπου 6.2.1

(Τ.Ε.)

 
2. Εργασία

4,20 € =0,10x42
α) Ποσοστό επί της προμήθειας

46,20 € =42+4,2
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ Ν9324.9.11.2

Α.Τ: 106

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Φωτιστικό σώμα, LED στεγανό, οροφής ή  αναρτημένο τύπου 9.11.2

 
1. Υλικά
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112,70 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

98,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν924.9.11.2

=(Τεμ.) 1,00x98,00

α)  Φωτιστικό σώμα LED οροφής ή 
αναρτημένο τύπου 9.11.2

(Τ.Ε.)

 
2. Εργασία

14,70 € =0,15x98
α) Ποσοστό επί της προμήθειας

112,70 € =98+14,7
Άθροισμα

Ανάλυση 

86,25 €

( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ Ν9324.9.12.2

Α.Τ: 107

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Φωτιστικό σώμα, LED στεγανό, οροφής ή  αναρτημένο τύπου 9.12.2

 
1. Υλικά

75,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν924.9.12.2

=(Τεμ.) 1,00x75,00

α)  Φωτιστικό σώμα LED IP65 οροφής ή 
αναρτημένο τύπου 9.12.2

(Τ.Ε.)

 
2. Εργασία

11,25 € =0,15x75
α) Ποσοστό επί της προμήθειας

86,25 € =75+11,25
Άθροισμα

ΑΤΗΕ Ν9841.11.1.5

Α.Τ: 108

      Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης αυτοστήρικτος κατασκευασμένος πλήρως και  συνδεδεμένος προς τις 
τροφοδοτήσεις και τις καταναλώσεις, αποτελούμενος από συνεχόμενα συναρμολογούμενα μεταξύ τους πεδία από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και μορφοσίδηρο, επιθεωρούμενα από εμπρός και με 
αφαιρούμενες πλάτες, με τις απαραίτητες υποδοχές και πλάτες ρύθμισης του βάθους των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και
 της στερέωσης αυτών, τις απαραίτητες οπές επί της πρόσοψης και τα στηρίγματα-μονωτήρες των ζυγών, με όλους 
τους χάλκινους και βαμμένους ζυγούς, τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του πίνακα, 
τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του και την απεικόνιση επί της πρόσοψης της διανομής, τον χρωματισμό των 
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα και δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά και την απαιτούμενη εργασία κατασκευής, συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου στην τελική θέση εγκατάστασης, οι εργασίες εγκατάστασης, 
ελέγχου και δοκιμών ανηγμένες σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας των υλικών, παραδοτέα σε πλήρη και 

Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης αυτοστήρικτος αποτελούμενος από συνεχόμενα 
συναρμολογούμενα μεταξύ τους πεδία. Ονομαστικής τάσης λειτουργίας 400V, γενικός 
πίνακας, Η/Ζ & UPS.
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Ανάλυση 

6.454,72 €

( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι πρόσθετες δαπάνες υλικών και εργασίας που είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν για την προσαρμογή του πίνακα με τους υφιστάμενους πίνακες χαμηλής τάσης ώστε αυτοί να 
αποτελέσουν ένα ενιαίο και απολύτως συνεργαζόμενο σύστημα τόσο από άποψης διαστάσεων και χρωματισμού όσο 
και από καθαρά λειτουργικής και εξασφαλισμένης καλής λειτουργίας. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι δαπάνες για την 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υφιστάμενων πεδίων χαμηλής τάσης σε εργαστήριο (εφόσον κριθεί απαραίτητο) 
για την έντεχνη και ασφαλέστερη διαμόρφωση του πίνακα χαμηλής τάσης ή αφαίρεση τυχόν μη απαραίτητων πλέον 
υλικών και η προσαρμογή του πίνακα στην νέα προκύπτουσα διανομή. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και 
όλα όσα αναφέρονται στις Προδιαγραφές και στα σχέδια της μελέτης και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτών. Περιλαμβάνεται επίσης η έκδοση των οποιωνδήποτε εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται.  

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

4.800,00 €ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΔΤΕ 
Ν898.11.1.5

=(Τεμ.) 1,00x4800,00

α)  Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης 
αυτοστήρικτος αποτελούμενος από 
συνεχόμενα συναρμολογούμενα μεταξύ 
τους πεδία. Ονομαστικής τάσης 
λειτουργίας 400V, γενικός πίνακας, Η/Ζ 
& UPS.

(Τ.Ε.)

480,00 € =0,10x4800

β) Υλικά εγκαταστάσεως και μικροϋλικά 
0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

635,52 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 32,0x19,86
α) Τεχνίτης 

539,20 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 32,0x16,85
β) Βοηθός

6.454,72 € =4800+480+635,52+539,2
Άθροισμα

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8732.2.3

Α.Τ: 109

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου 
Φ 16mm

Μέτρο( 1 m )

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,265 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.3 =(m) 1,05x0,2529

α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαμέτρου
 Φ 16mm

ΗΛΜ 41Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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3,96 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

0,0212 € =0,08x0,265
Μικρουλικά 0,08 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

1,99 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,10x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

1,68 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,10x16,85
β) Βοηθός

3,96 € =0,265+0,0212+1,99+1,68
Άθροισμα

Ανάλυση 

4,86 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 m =

ΑΤΗΕ 8732.2.4

Α.Τ: 110

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου 
Φ 23mm

Μέτρο( 1 m )

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,429 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.4 =(m) 1,05x0,4086

α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαμέτρου
 Φ 23mm

0,0343 € =0,08x0,429
Μικρουλικά 0,08 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

2,38 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,12x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,02 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,12x16,85
β) Βοηθός

4,86 € =0,429+0,0343+2,38+2,02
Άθροισμα

ΗΛΜ 41Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8735.2.1

Α.Τ: 111

      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, 
κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - 

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - 

ΗΛΜ 41Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

3,89 €

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,206 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 802.2.1 =(Τεμ.) 1,05x0,1962
α) Κυτίο Πλαστικό Φ 70mm

0,0103 € =0,05x0,206
Μικρουλικά 0,05 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

1,99 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,10x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

1,68 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,10x16,85
β) Βοηθός

3,89 € =0,206+0,0103+1,99+1,68
Άθροισμα

Ανάλυση 

4,76 €

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8735.2.2

Α.Τ: 112

      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, 
κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 

 
1. ΥΛΙΚΑ

0,344 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 802.2.2 =(Τεμ.) 1,05x0,3279
α) Κυτίο Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

0,0172 € =0,05x0,344
Μικρουλικά 0,05 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

2,38 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,12x19,86
α) Εργασία Τεχνίτης

2,02 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 =(h) 0,12x16,85
β) Βοηθός

4,76 € =0,344+0,0172+2,38+2,02
Άθροισμα

ΗΛΜ 41Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

9,04 €

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8826.4

Α.Τ: 113

      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

 
1. ΥΛΙΚΑ

1,90 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 831.3.2 =(Τεμ.) 1,00x1,90

α) Ρευματοδότης SCHUKO εντάσεως 16 
Α

0,19 € =0,10x1,9
Μικροϋλικά 0,10 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

6,95 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,35x19,86
Εργασία Τεχνίτης

9,04 € =1,9+0,19+6,95
Άθροισμα

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8880.1.1

Α.Τ: 114

      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με 
μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός μονοπολικός Εντάσεως 
25 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 
25 Α

 
1. ΥΛΙΚΑ

3,70 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.1.1 =(Τεμ.) 1,00x3,70

α) α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο 
εντάσεως 25 Α

(Τ.Ε.)

0,111 € =0,03x3,7
ικροϋλικά 0,03 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

7,94 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,40x19,86
Εργασία Τεχνίτης

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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11,75 €

( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

11,75 € =3,7+0,111+7,94
Άθροισμα

Ανάλυση 

9,07 €

( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8915.1.2

Α.Τ: 115

      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση 
μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

 
1. ΥΛΙΚΑ

5,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.2 =(Τεμ.) 1,00x5,00

α) Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WLSIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 
Α

0,10 € =0,02x5
Μικροϋλικά 0,02 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

3,97 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,20x19,86
Εργασία Τεχνίτης

9,07 € =5+0,1+3,97
Άθροισμα

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Ανάλυση 

ΑΤΗΕ 8915.1.3

Α.Τ: 116

      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση 
μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

 
1. ΥΛΙΚΑ

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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10,04 €

( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

4,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.3 =(Τεμ.) 1,00x4,00

α) Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WLSIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 
Α

0,08 € =0,02x4
Μικροϋλικά 0,02 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Εργασία Τεχνίτης

10,04 € =4+0,08+5,96
Άθροισμα

Ανάλυση 

16,36 €

( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

ΑΤΗΕ 8915.2.3

Α.Τ: 117

      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση 
μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 16 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός Εντάσεως 16 Α

 
1. ΥΛΙΚΑ

10,20 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.2.3 =(Τεμ.) 1,00x10,20

α) Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WLSIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α

0,204 € =0,02x10,2
Μικροϋλικά 0,02 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

5,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,30x19,86
Εργασία Τεχνίτης

16,36 € =10,2+0,204+5,96
Άθροισμα

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8916.1.10

Α.Τ: 118

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-
SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Ανάλυση 

12,10 €

( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ. =

      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά
 κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

 
1. ΥΛΙΚΑ

7,00 €ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.3.10 =(Τεμ.) 1,00x7,00

α) Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου 
WGSIEMENS μονοπολικός εντάσεως 
16 Α

(Τ.Ε.)

0,14 € =0,02x7
Μικροϋλικά 0,02 του α

 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ

4,96 €ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 =(h) 0,25x19,86
Εργασία Τεχνίτης

12,10 € =7+0,14+4,96
Άθροισμα

Κοζάνη  __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

με Α' βαθμό

Κοζάνη __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ . ΜΗΧ. Π.Ε. 

με Α' βαθμό

Κοζάνη  __/__/2018
Δ.Τ.Ε. (Έδρα)

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 

με Α' βαθμό
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