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Άρθρο 1ο

Σχ. ΑΤΟΕ 22.04
Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός", η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ   17,70

Άρθρο 2ο

Σχ. ΑΤΟΕ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών, παραθύρων και παντζουριών σε οποιοδήποτε ύψος. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για τυχόν επαναχρησιμοποίησή του, η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως, η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 

ΕΥΡΩ
10,00

Άρθρο 3ο
ΑΤΟΕ 35.04
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ  100,00

Άρθρο 4ο

ΑΤΟΕ 46.10.02
Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

46.10.02 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1



ΕΥΡΩ
22,50

Άρθρο 5ο

Σχ. ΑΤΟΕ 54.40.01
Θύρες εσωτερικές ξύλινες ταμπλαδωτές μονόφυλλες (εσωτερικές) με σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής (εμβαδού έως 2,5m2) και σταθερού φεγγίτη (εμβαδού έως 0,6m2) από ξυλεία μασίφ αφρικάνικη, αποτελούμενη από καθρέπτες (ταμπλάδες) με μασίφ ξύλο Αφρικής πάχους 47mm με κορδόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας.  Πλαίσιο (τελάρο) θυρόφυλλων περαστό 5Χ12cm, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 47mm και πλάτους μέχρι 13cm.  Η θύρα θα φέρει μονό λάστιχο ηχομονωτικό και αντικραδασμικό περιμετρικά της κάσας από ελαστικό υλικό συνθετικό, τοποθετημένο σε αυλακώσεις της κάσας. Τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας απαλλαγμένα από ρόζους, ρωγμές, σκασίματα, στρεβλώματα. Τα αρμοκάλυπτρα θα είναι του ιδίου υλικού.Τα προϊόντα θα είναι γερμανικής προελεύσεως ενδεικτικής μάρκας Glasurit σε αποχρώσεις επιλογής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας.Οι επιφάνειες των ξύλων θα βαφούν με βερνίκια νερού εσωτερικής χρήσης.  Οι επιφάνειες των ξύλων θα πρέπει να καταργαστούν και να ετοιμαστούν για να δεχτούν τα βερνικοχρώματα και τα βερνίκια (τρίψιμο, γωνιοστπάστης, αφαίρεση των ρόζων και αντικατάσταση με υγιή κομμάτια ξύλου).  Θα εφαρμοστεί το πρώτο χέρι βαφής, το οποίο δίνει την επιθυμητή απόχρωση.  Κατόπιν θα επαναληφθούν έξι στρώσεις βερνικιού από 60mg το κάθε χέρι. Χειρολαβές θα υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά, ενδεικτικά ματ μπρούντζινες τύπου 134 Brass, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Μικροϋλικά, εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) :

ΕΥΡΩ 590,00

Άρθρο 6ο

Σχ. ΟΙΚ 54.46.01
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με σταθερό φεγγίτη

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας (εμβαδού έως 2,5m2) με σταθερό φεγγίτη (εμβαδού έως 0,6m2) από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

54.46.01
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) :

ΕΥΡΩ 120,00

Άρθρο 7ο

ΑΤΟΕ 64.01.01
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους διατομών 14mm X 14mm. Το σχέδιο θα είναι επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402

ΕΥΡΩ 4,60 

Άρθρο  8ο

Σχ. ΑΤΟΕ 65.01.01

Τυποποιημένο κούφωμα από αλουμίνιο μονόφυλλο με ένα μεσαίο τμήμα ανοιγόμενο-ανακλινόμενο και τα δύο τμήματα εκατέρωθεν του (στον κάθετο άξονα) σταθερά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Τυποποιημένα παράθυρα από αλουμίνιο μονόφυλλο με ένα μεσαίο τμήμα ανοιγόμενο-ανακλινόμενο και τα δύο τμήματα εκατέρωθεν του (στον κάθετο άξονα) σταθερά (0,60m x 1,80m), συνολικού εμβαδού μέχρι 1,50m2, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου καμπύλου προφίλ, σε απόχρωση ξύλου επιλογής της υπηρεσίας επίβλεψης, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, τα κουφώματα θα είναι ενδεικτικού τύπου Aloumil 20000 προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα., με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’ (κατά την εμπορική ονομασία του κατασκευαστή), με θερμοδιακοπή, με διάκενο 36mm και υποδοχή διπλού υαλοπίνακα 6mm + 18mm κενό + υαλοπίνακα 6mm, όπου περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και με την υποχρέωση της τοποθέτησης τους, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.  Οι μεντεσέδες θα είναι από επιχριωμένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα.  Θα υπάρχουν δύο μεντεσέδες για κάθε παραθυρόφυλλο, με οκτώ βίδες στον κάθε μεντεσέ.  Kατά την τοποθέτηση τους στην ακμή της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιϊας θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο («μπινί»).  Συμπεριλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου τα υλικά και τα μικρουλικά κατασκευής, στήριξης και λειτουργίας, αρμοκάλυπτρα ιδίου υλικού, η εργασία για την πλήρη κατασκευή και την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων και των μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, οι υαλοπίνακες, η προμήθεια των μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας και χερούλια με την υποχρέωση τοποθέτησης τους, και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και στήριξης και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα ενισχυμένα με ρόδες πολυαμίδης, βιδες επικαδμιωμένες, μπουλόνια κλπ) και τα κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα (τάπες, βουρτσάκια κλπ) ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τις κατάλληλες μαστίχες (πολυουρεθάνης, ακρυλικές) για τη σφράγιση των εξωτερικών και εσωτερικών αρμών.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

65.01.01
Κουφώματα από αλουμίνιο 

ΕΥΡΩ
200,00

Άρθρο  9ο

Σχ. ΑΤΟΕ 65.02.01.03

Θυρες αλουμινίου δίφυλλες ανοιγόμενες με σταθερό φεγγίτη.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες (1,50mX2,20m) με σταθερό φεγγίτη (1,50mX0,50m) και ανάγλυφο ταμπλά στο κάτω τμήμα του(2,00mX0,80m) συνολικό εμβαδό κουφώματος  μέχρι 5,00m2, καμπύλου προφίλ, σε απόχρωση ξύλου επιλογής της επιβλέπουσας αρχής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, τα κουφώματα θα είναι ενδεικτικού τύπου Aloumil 20000 προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα., με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’ (κατά την εμπορική ονομασία του κατασκευαστή), με θερμοδιακοπή, με διάκενο 36mm και υποδοχή διπλού υαλοπίνακα 6mm + 18mm κενό + υαλοπίνακα 6mm , όπου περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και με την υποχρέωση της τοποθέτησης τους, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.  Στα δύο φύλα του κουφώματος θα υπάρχει ανάγλυφο πάνελ αλουμινίου (ύψους 0,80m) με θερμοδιακοπή.  Οι μεντεσέδες θα είναι από επιχριωμένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα.  Θα υπάρχουν δύο μεντεσέδες για κάθε παραθυρόφυλλο, με οκτώ βίδες στον κάθε μεντεσέ.  Kατά την τοποθέτηση τους στην ακμή της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιϊας θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο («μπινί»).  Συμπεριλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου τα υλικά και τα μικρουλικά κατασκευής, στήριξης και λειτουργίας, αρμοκάλυπτρα ιδίου υλικού, η εργασία για την πλήρη κατασκευή και την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων και των μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, οι υαλοπίνακες, η προμήθεια των μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας και χερούλια με την υποχρέωση τοποθέτησης τους, και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και στήριξης και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα ενισχυμένα με ρόδες πολυαμίδης, βιδες επικαδμιωμένες, μπουλόνια κλπ) και τα κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα (τάπες, βουρτσάκια κλπ) ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τις κατάλληλες μαστίχες (πολυουρεθάνης, ακρυλικές) για τη σφράγιση των εξωτερικών και εσωτερικών αρμών με διπλή ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας και χερούλια ανοξείδωτα (όχι μπάλες) προελεύσεως Ιταλίας καθώς και ο μηχανισμός επαναφοράς των θυρόφυλλων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
260,00

Άρθρο 10ο

ΑΤΟΕ 71.21
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
13,50

Άρθρο  11ο

ΑΤΟΕ 71.22
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
20,00
Άρθρο 12ο

Σχ. ΑΤΟΕ 73.33.04
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτικής μάζας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια δαπέδου γρανιτικής μάζας 1ης ποιότητας ανυάλωτα, μονόπυρα, έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 8mm οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. ενδεικτικού τύπου Κεραστάρ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 3 mm, σε στρώση με ειδική κόλλα Α500 συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή και τα πλακίδια γρανιτικής μάζας, η πλήρωση των αρμών με έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, χρώματος επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.33.04
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

ΕΥΡΩ
40,00

Άρθρο 13ο

ΑΤΟΕ 73.34.02
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.34.02   Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 

ΕΥΡΩ
36,00

Άρθρο  14ο

Σχ. ΑΤΟΕ 73.35.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια γρανιτικής μάζας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σουβατεπιά) από πλακίδια γρανιτικής μάζας ανυάλωτα μονόπυρα, πάχους 8mm, ίδιας ποιότητας με τα πλακίδια δαπέδου ενδεικτικού τύπου Κεραστάρ διαστάσεων 7,5 x 30 cm μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 3 mm, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη κόλλα Α500. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ
10,00
Άρθρο 15ο

Σχ. ΑΤΟΕ 74.30.09.01
Επιστρώσεις δαπέδων με επίμηκες πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με επίμηκες πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες διαστάσεων 0,30m X 0,80m ή 0,30m X 1,00m ή 0,30m X 1,50m, μπεζ χρώματος, ενδεικτικού τύπου «Σαχάρα» Βράτσα Α’ ποιότητας, εισαγόμενα προελεύσεως Βουλγαρίας, επιλογής και αποδοχής (ποιότητας και μεγέθους) της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, χωρίς κομμούς δηλαδή ρήγματα κάθετα προς τα νερά του, ραγάδες (μπαρουτιές) και κασίδες δηλαδή στρώσεις άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή, χωρίς ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και μεταφορά. Η τοποθέτηση τους θα γίνει με την χρήση μαρμαρόκολλας και μετά την τοποθέτηση τους θα περαστούν με αδιαβροχοποιητικό ενδεικτικού τύπου protex Stenax.  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά υλικά επεξεργασίας, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

74.30.09.01
Επιστρώσεις με πλάκες σκληρού μαρμάρου, πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441 

ΕΥΡΩ
90,00
Άρθρο 16ο

Σχ. ΑΤΟΕ 74.30.09.02
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες διαστάσεων 1,00m X 1,00m, πράσινου χρώματος, ενδεικτικού τύπου «Indico» Α’ ποιότητας, εισαγόμενα, επιλογής και αποδοχής (ποιότητας και μεγέθους) της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, χωρίς κομμούς δηλαδή ρήγματα κάθετα προς τα νερά του, ραγάδες (μπαρουτιές) και κασίδες δηλαδή στρώσεις άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή, χωρίς ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και μεταφορά. Η τοποθέτηση τους θα γίνει με την χρήση μαρμαρόκολλας και μετά την τοποθέτηση τους θα περαστούν με αδιαβροχοποιητικό ενδεικτικού τύπου protex Stenax.  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά υλικά επεξεργασίας, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

74.30.09.02
Επιστρώσεις με πλάκες σκληρού μαρμάρου, πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441 

ΕΥΡΩ
105,00
Άρθρο 17ο

Σχ. ΑΤΟΕ 75.01.03
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο εισαγόμενα προελεύσεως Βουλγαρίας (μάρμαρο «σαχάρα»), Βόρειας Βουλγαρίας (μάρμαρο «σαμάχα», «καλιφόρνια», «σινά», επιλογής και αποδοχής (ποιότητας και μεγέθους) της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Τα μάρμαρα θα δεχτούν επεξεργασία «αντικέ».  Μετά την τοποθέτηση τους θα περαστούν με αδιαβροχοποιητικό ενδεικτικού τύπου protex Stenax.  Τα μάρμαρα θα είναι χωρίς κομμούς, δηλαδή χωρίς ρήγματα κάθετα προς τα νερά του, ραγάδες (μπαρουτιές) και κασίδες δηλαδή στρώσεις άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή, χωρίς ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και μεταφορά. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  Η κόλλα η οποία θα χρησιμοποιηθεί στα κατωκάσια εξωτερικών τοιχοποιιών για την επικόλληση των μαρμάρων θα είναι ρητινούχα κόλλα μαρμάρων και γρανιτών γρήγορης πήξης, τσιμεντοειδούς βάσης με αντοχή στην υγρασία, που θα εμποδίζει το λέκιασμα των μαρμαροστρώσεων (ενδεικτικού τύπου Isomat ak-marble).  Η κόλλα θα ελαστικοποιηθεί με την προσθήκη ελαστομερούς γαλακτώματος (ενδεικτικού τύπου Isomat Adiflex-B).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

75.01.03   Kατώφλια από μάρμαρο, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 40 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7506 

ΕΥΡΩ
110,00

Άρθρο 18ο

Σχ. ΑΤΟΕ 75.31.02.01
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. από μάρμαρο εισαγόμενα προελεύσεως Βουλγαρίας (μάρμαρο «σαχάρα»), Βόρειας Βουλγαρίας (μάρμαρο «σαμάχα», «καλιφόρνια», «σινά», επιλογής και αποδοχής (ποιότητας και μεγέθους) της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Τα μάρμαρα θα δεχτούν επεξεργασία «αντικέ».  Μετά την τοποθέτηση τους θα περαστούν με αδιαβροχοποιητικό ενδεικτικού τύπου protex Stenax.  Τα μάρμαρα θα είναι χωρίς κομμούς, δηλαδή χωρίς ρήγματα κάθετα προς τα νερά του, ραγάδες (μπαρουτιές) και κασίδες δηλαδή στρώσεις άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή, χωρίς ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και μεταφορά. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  Η κόλλα η οποία θα χρησιμοποιηθεί στα κατωκάσια εξωτερικών τοιχοποιιών για την επικόλληση των μαρμάρων θα είναι ρητινούχα κόλλα μαρμάρων και γρανιτών γρήγορης πήξης, τσιμεντοειδούς βάσης με αντοχή στην υγρασία, που θα εμποδίζει το λέκιασμα των μαρμαροστρώσεων (ενδεικτικού τύπου Isomat ak-marble).  Η κόλλα θα ελαστικοποιηθεί με την προσθήκη ελαστομερούς γαλακτώματος (ενδεικτικού τύπου Isomat Adiflex-B).  

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

75.31.01
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πάχους 2 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531

ΕΥΡΩ
95,50

Άρθρο  19ο

ΑΤΟΕ 76.14
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614 

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ
31,00

Άρθρο  20ο

ΑΤΟΕ 77.01
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ
16,80
Άρθρο  21ο

ΑΤΟΕ 77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
1,70

Άρθρο  22ο

ΑΤΟΕ 77.17.01

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερού, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.17.01
Επιφάνειών επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737

ΕΥΡΩ
3,40
Άρθρο  23ο

ΑΤΟΕ 77.18

Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7739

Διάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
1,70
Άρθρο 24ο

ΑΤΟΕ 77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
6,70
Άρθρο 25ο

ΑΤΟΕ 77.80.01
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.01
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΕΥΡΩ
9,00
Άρθρο 26ο

ΑΤΟΕ 77.80.02
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.02
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΕΥΡΩ
10,10
Άρθρο 27ο

Σχ. ΑΤΟΕ 78.01
Διακοσμητική κορνίζα πολυστερίνης
Τοποθέτηση διακοσμητικής κορνίζας επενδεδημένης εξηλασμένης πολυστερίνης, βαρέως τύπου, μέγιστου πλάτους 0,15m με την χρήση ακρυλικής κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης και στόκου, η οποία να μπορεί να υποδεχτεί πλαστική ακρυλική βαφή.  Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ
11,20

Άρθρο 28ο

ΑΤΟΕ 78.13
Περσιδωτά προπετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν  πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ
26,50
Άρθρο 29ο

ΑΤΟΕ 79.47
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ
11,80
	Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά

	Κατηγοριοποίηση προϊόντων
	Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα

(SR)
	Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα

(NIR)
	Αρχικός συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance)

	ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
	SR ≥ 0, 60
	≥ 0,65
	≥ 0,85

	ΟΜΑΔΑ 2 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
	SR ≥ 0, 50
	≥ 0,60
	≥ 0,85

	ΟΜΑΔΑ 3 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
	SR ≥ 0, 65
	≥ 0,80
	≥ 0,85


Άρθρο 30ο

Σχ. ΑΤΟΕ 79.70
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη, αντιαλκαλικό θαλόπλεγμα και επίχρισμα σοβά οργανικής βάσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης η οποία θα φέρει πιστοποίηση από τον EOTA ( European Organization Of Technical Approvals), με βάση την τεχνική οδηγία ETAG004 και σήμανση CE. Το πάχος του μονωτικού υλικού θα ορίζεται από τις απαιτήσεις θερμοπερατότητας που ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ, σύμφωνα με τους απαιτούμενους συντελεστές U (W/m2K) οικοδομικών στοιχείων για την κλιματική ζώνη Δ’. 

Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι:

· Θερμομονωτικές πλάκες αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,030 W/mK, με παράγοντα εξασθένησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (λIR attenuator) διαστάσεων 600 x 1250mm, πάχους (80mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ), με σήμανση CE, με περιμετρική διαμόρφωση ακμών (πατούρα).

· Προφίλ Εξηλασμένης Πολυστερίνης Εξωτερικών γωνιών BSK60, (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,030 W/mK) διαστάσεων 170 x 85 x 60 mm.

· Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες).

· Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης, βάρους 161 gr/m2, ±10 % κατά DIN 53854, πλάτους 100cm με άνοιγμα καρέ 3,5 x 4,0 mm, το οποό στο ισόγειο θα τοποθετηθεί σε διπλή στρώση.

· Αντιαλκαλικό πλέγμα ειδικής διαμόρφωσης, ενίσχυσης γωνιών ανοιγμάτων, με καρέ 3,5x4,0 mm.

· Ακρυλικό αστάρι νερού, υψηλής ποιότητας.

· Τελικό επίχρισμα έτοιμου σοβά οργανικής βάσης με διάφορες κοκκομετρίες αδρανών (για λεία ή αδρή επιφάνεια), ενισχυμένου με ρητίνες, λευκού ή έγχρωμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

· Σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτη (από PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν), για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών.

· Οδηγός στήριξης αλουμινίου με νεροσταλλάκτη (πλάτους 60 mm)

Η εξωτερική αυτή επένδυση θα ανήκει στη Κλάση Β πυραντίστασης (ΕΝ13501-1)

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά, 

· βύσματα στερέωσης οδηγού αλουμινίου, 

· βύσματα μηχανικής στερεώσης μονωτικού, 

· ειδικά γωνιακά τεμάχια από εξηλασμένη πολυστερίνη για τις γωνίες, 

· ελαστικοί αποστάτες ευθυγράμμισης οδηγού στήριξης, 

· διαμορφωτικές φρέζες, 

· στεγανωτική πολυουρεθανική μαστίχη και 

· αφρός πολυουρεθάνης, 

· Επιπλέον, το σύστημα θα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα κλπ. τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Θα γίνει έλεγχος του υποβάθρου και προετοιμασία επιφάνειας.   Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ
46,00
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