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1.ΓΕΝΙΚΑ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 

στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» και χωροθετείται στην τοπική κοινότητα Αετού του 

Δήμου Αμυνταίου. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης των 

πρανών του ρέματος που διατρέχει το χωριό, περίπου στο ύψος της κεντρικής πλατείας κοντά στη 

γέφυρα. Η επιφανειακή απορροή των υδάτων έχει αποσαρθρώσει το έδαφος στην παρόχθια ζώνη 

και ως εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η προστασία της με την υλοποίηση τοιχείων 

αντιστήριξης. 
 

2.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Το παρόν έργο, με γνώμονα τη βελτίωση των υποδομών εντός του οικισμού της Τοπικής 

Κοινότητας Αετού του Δήμου Αμυνταίου, αναμένεται να προστατεύσει την παρόχθια ζώνη του 

ρέματος και συνεπακόλουθα να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων, εξασφαλίζοντας την 

απρόσκοπτη λειτουργία. 
 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

3.1. Εκσκαφές – Κατασκευή Τοιχείων. 

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:  

 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών και επανεπίχωση με τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής μετά 

την ολοκλήρωση της κατασκευής. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε 

μέση απόσταση 6 χιλιομέτρων, μετά από έγγραφη υπόδειξη του Δήμου Αμυνταίου ή του 

προέδρου της τοπικής Κοινότητας. 

 Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα διατομής Φ60, ώστε να αποκατασταθεί η απορροή των 

επιφανειακών υδάτων μετά την ολοκλήρωση 

της κατασκευής. 

 Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και 

χάλυβα ποιότητας B500c. Θα υλοποιηθεί πάνω 

σε μία στρώση μπετόν καθαριότητας C8/10 

πάχους 5 εκατοστών. Το ύψος της διατομής θα 

είναι 3,40m και το πλάτος της βάσης 

θεμελίωσης 2,80m αντίστοιχα. Αναλυτικότερα 

η διατομή του τοιχείου περιγράφεται στο 

διπλανό σχέδιο. 
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Καταρχήν, θα γίνει η κατασκευή του τοιχείου στην παρακείμενη στην οδό πλευρά του 

ρέματος και στην συνέχεια θα επεκταθεί στην απέναντι πλευρά, με τρόπο τέτοιον ώστε να 

είναι ισομερώς κατανεμημένος και στις δύο πλευρές. 

 Για την αποκατάσταση της οδού και της ιδιοκτησίας, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής και υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

 Η επένδυση των τοίχων με πλάκες ακανόνιστες. 
 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση 

των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν τα μηχανήματα του 

αναδόχου εντός των ιδιοκτησιών τους. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές μέρες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα των Κ.Α.Π. 2015 και συνολικός του 

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. 
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