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1.
Εισαγωγη
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο με το τίτλο:

«Διαχείριση - Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων»
και χωροθετείται στα αγροκτήματα των οικισμών Λαιμού, Μηλεώνα, Πλατέως, Καλλιθέας, Λευκώνα, Καρυών, Οξυάς και Μικρολίμνης του Δήμου Πρεσπών του Νομού Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπονται οι καθαρισμοί των αποστραγγιστικών τάφρων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα αρχή.
Στο σχεδιασμό των έργων λήφθηκε υπόψη η προστασία της βλάστησης, ώστε να απαιτηθούν κατά το δυνατό οι λιγότερες κοπές δέντρων. Στα πρανή αλλά και στον πυθμένα ενίοτε των τάφρων, αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο χαμηλή ποώδης βλάστηση και καλαμιές ενώ σποραδικά εμφανίζονται δένδρα.
Επισημαίνεται ότι:

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την κατασκευή να τηρήσει με προσοχή την οριογραμμή των αποστραγγιστικών τάφρων, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

2. Η κοπή και εκρίζωση δέντρων θα γίνει εντός τάφρων μόνον και όχι στα πρανή, για λόγους ευστάθειας, μετά από έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Δασών Φλώρινας.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν εντός των ιδιοκτησιών τους τα μηχανήματα του αναδόχου προκειμένου να υλοποιήσουν τις προαναφερθείσες εργασίες.

4. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται στις 120 ημερολογιακές ημέρες.

Για την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία:
· Οι συσκέψεις – επικοινωνίες της ομάδας μελέτης με την Π.Ε. Φλώρινας - Διεύθυνση τεχνικών έργων καθώς και της ΤΟΕΒ Πρεσπών σχετικά με τα έργα καθαρισμού της παρούσας μελέτης. 
· Η αυτοψία στην περιοχή του έργου που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μελέτης στις 18-02-2015.
Συνοπτικά, το συνολικό αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης, αφορά στον καθαρισμό των αποστραγγιστικών τάφρων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα.
2.
Περιοχη ΕΡΓΟΥ
2.1.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι Τοπικές Κοινότητες στις οποίες χωροθετούνται οι αποστραγγιστικές τάφροι ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Πρεσπών που μαζί με τη Δημοτική Ενότητα Κρυσταλλοπηγής συνιστούν το Δήμο Πρεσπών. Ο Δήμος Πρεσπών ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει έδρα το Λαιμό. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, συνορεύει με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ και απέχει 50χλμ από την πόλη της Φλώρινας και 55χλμ από την Καστοριά. Με έκταση 413.513 στρέμματα και μόνιμο πληθυσμό 1.560 κατοίκους, σύμφωνα την απογραφή του 2011, καταγράφεται ως ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση αλλά και πιο αραιοκατοικημένους δήμους της Ελλάδας. 
Τα όρια του Δήμου περιλαμβάνουν το ελληνικό τμήμα του λεκανοπεδίου στο οποίο βρίσκονται οι δύο γειτονικές λίμνες, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα. Οι Πρέσπες αποτελούν μια διάσημη για το φυσικό της κάλλος τριεθνή ορεινή λιμναία περιοχή. Η Μικρή Πρέσπα βρίσκεται σε υψόμετρο 857 μέτρων και ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στην Ελλάδα και η Μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται σε υψόμετρο 852 μέτρων και χωρίζεται στην Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ και την Αλβανία. Τις λίμνες περιβάλουν οι ορεινοί όγκοι του Βαρνούντα ανατολικώς και του Τρικλαρίου (Σφήκα) νοτίως, ενώ βορείως ο ορεινός όγκος του Ξεροβουνίου και της Galichica (Π.Γ.Δ.Μ.), χωρίζει την Ωχρίδα από την Μεγάλη Πρέσπα. Να σημειωθεί πως η Μεγάλη Πρέσπα παρά τον μεγάλο ορεινό όγκο που την περιβάλει όπως και όλη την γύρω περιοχή, επικοινωνεί υπόγεια με την λίμνη της Ωχρίδος, μεταβάλλοντας κατά καιρούς την στάθμη των υδάτων.
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Σχήμα 1. Δορυφορική απεικόνιση της περιοχής μελέτης του έργου (Χαρτογραφικό υπόβαθρο Google Earth, σχήμα άνευ κλίμακας)
2.2.
αποστραγγιστικεσ ταφροι
Τα μήκη των αποστραγγιστικών τάφρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και η θέση τους εμφαίνεται στο Σχήμα 2 καθώς και στο σχέδιο με τίτλο «Γενική Διάταξη Έργων» (Αρ.Σχ. Υ-2) της υδραυλικής μελέτης.

	ΤΑΦΡΟΣ

	ΜΗΚΟΣ 
(m)

	T1
	790,00

	T1.1
	174,00

	T1.2
	191,00

	T1.3
	180,00

	T1.4
	188,00

	T2
	705,00

	T3
	210,00

	T4
	335,00

	T5
	1103,00

	T5.1
	130,00

	T5.2
	111,00

	T5.3
	128,00

	T5.4
	106,00

	T5.5
	117,00

	T5.6
	136,00

	T6
	253,00

	T7
	1470,00

	T8
	717,00

	T9
	811,00

	Άθροισμα
	7855,00


Πίνακας 1. Μήκη αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής μελέτης του έργου.
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Σχήμα 2. Δορυφορική απεικόνιση αποστραγγιστικών τάφρων προς καθαρισμό (Χαρτογραφικό υπόβαθρο Google Earth, σχήμα άνευ κλίμακας)
Η τυπική διατομή της αποστραγγιστική τάφρου αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τον ΤΟΕΒ Πρεσπών καθώς και από την αυτοψία της περιοχής μελέτης στις 18-02-2015 και εμφαίνεται στο Σχήμα 3 καθώς και στο σχέδιο με τίτλο «Τυπική διατομή τάφρου» (Αρ.Σχ. Υ-3) της υδραυλικής μελέτης. 
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Σχήμα 3. Τυπική διατομή τάφρου
3.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Εικόνα 1. Αυτοφυής βλάστηση εντός τάφρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης
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Εικόνα 2. Αυτοφυής βλάστηση και δέντρα εντός τάφρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης
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Εικόνα 3. Καλαμιές εντός τάφρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης
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