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ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

1. Σκοπός 

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών ∆ιαγράµµισης σε όλους τους άξονες του εθνικού 

οδικού δικτύου, που την αρµοδιότητα συντήρησης την έχει η ∆.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας.  

Σκοπός των προτεινόµενων εργασιών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε την ανανέωση της οριζόντιας 

σήµανσης µε αντανακλαστική βαφή. Θα γίνει επαναδιαγράµµιση του άξονα σε ολόκληρο το Ε.Ο.∆. και  των 

οριογραµµών της οδού στο µεγαλύτερο µέρος του δικτύου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των προτεινόµενων επεµβάσεων.   

2. Υφιστάµενη κατάσταση 

Η πολύ χαµηλή διάρκεια ζωής των διαγραµµίσεων (σχετικά µε τα υπόλοιπα στοιχεία που απαρτίζουν ή εξοπλίζουν 

µία οδό), οδηγεί σε ανάγκη για πολύ συχνή συντήρησή τους. 

Μία διαγράµµιση αντικαθίσταται πολλές φορές κατά τη διάρκεια ζωής του οδοστρώµατος. Γενικεύσεις σχετικά µε 

το χρόνο αντικατάστασης είναι δύσκολο να γίνουν, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της 

διαγράµµισης είναι πολλοί. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς θεωρείται ότι είναι η σύνθεση και πυκνότητα της 

κυκλοφορίας, το υλικό της διαγράµµισης, η τεχνική τοποθέτησης και οι καιρικές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα της 

διαγράµµισης επηρεάζεται και από στοιχεία όπως η σκόνη, οι ακαθαρσίες, η λάσπη και τα σηµάδια από ελαστικά, 

που επηρεάζουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό την ανθεκτικότητα.  

Ειδικά στην Περιφέρεια µας, καθοριστικός παράγοντας της φθοράς των διαγραµµίσεων είναι οι χιονοπτώσεις, αφού 

σε περιοχές µε συχνές χιονοπτώσεις τα αποχιονιστικά µηχανήµατα, οι αλυσίδες και τα ειδικά ελαστικά χιονιού, 

προξενούν τη γρήγορη φθορά των διαγραµµίσεων. 

Η αφαίρεση των διαγραµµίσεων είναι πολλές φορές αναγκαία για κάποια νέα διευθέτηση της κυκλοφορίας, αλλά 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, χωρίς να είναι πάντα και επιτυχηµένη.  

3.  Συνοπτική Περιγραφή Επεµβάσεων  

Η οριζόντια σήµανση θα αφορά τη διαγράµµιση τόσο του άξονα των οδών όσο και των οριογραµµών. 

Θα γίνει διαγράµµιση του άξονα σε ολόκληρο το Ε.Ο.∆.. Το πλάτος κάθε γραµµής του άξονα θα είναι 10 

εκατοστά και θα απέχουν µεταξύ τους άλλα 10 εκ. όταν υπάρχει διπλή συνεχόµενη ή διακεκοµµένη γραµµή. Σε µία 

διακεκοµµένη γραµµή που χρησιµοποιείται για να διαχωρίσει δυο λωρίδες κυκλοφορίας, ο λόγος του µήκους της 
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γραµµής προς το µήκος του διάκενου πρέπει να είναι 1:2 και συγκεκριµένα 4 µέτρα διαγράµµιση και 8 µέτρα 

διάκενο.  

Η διαγράµµιση της οριογραµµής θα γίνει σε όλους τους άξονες αλλά υπολογίζεται ότι θα γίνει σε ένα ποσοστό 70% 

του συνολικού µήκους, γιατί είναι µικρότερη η φθορά στις οριογραµµές και υπάρχουν τµήµατα σχετικά πρόσφατα 

διαγραµµισµένα. Το πλάτος της κάθε οριογραµµής είναι 20 εκατοστά. 

Πέρα των παραπάνω η διαγράµµιση θα αφορά και τη σήµανση των κόµβων, τα βέλη διαγράµµισης, τα “STOP”, τις  

ζώνες αποκλεισµού, τις διαβάσεις πεζών κ.τ.λ.. 

Σε περίπτωση που για κάποια τµήµατα υπάρχει εργολαβία σε εξέλιξη (έργο που δεν έχει παραληφθεί οριστικά) και 

η διαγράµµιση είναι στη συµβατική υποχρέωση του υφιστάµενου Αναδόχου τότε δεν θα ανανεώνεται η 

διαγράµµιση µε το παρόν έργο εκτός και αν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία για λόγους Ασφάλειας.  

Η διαγράµµιση θα γίνει µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ενώ το χρώµα των διαγραµµίσεων θα 

είναι λευκό ή κίτρινο. Σηµειώνεται ότι η διαγράµµιση αφορά ανανέωση της υφιστάµενης. Αλλαγή στον σχεδιασµό 

της διαγράµµισης δύναται να γίνει µόνο µε εντολή της Υπηρεσίας και γενικά οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε 

τις κείµενες εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. Γενικά οι εργασίες διαγράµµισης θα ακολουθούν την τήρηση των 

διατάξεων των συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00.        

Η αφαίρεση ή εξαφάνιση των διαγραµµίσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ξύσιµο, επεξεργασία µε κατάλληλα 

χηµικά µέσα, αµµοβολή, ή κάλυψη µε µαύρα χρώµατα και ασφαλτικά υλικά. Πιο αποτελεσµατική θεωρείται η 

µέθοδος της αµµοβολής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αφαίρεση υπάρχουσας διαγράµµισης είναι µία αρκετά 

επίπονη διαδικασία. Γενικά οι εργασίες αφαίρεσης διαγράµµισης θα ακολουθούν την τήρηση των διατάξεων των 

συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00.        

Χώρος επεµβάσεων: Οι παραπάνω επεµβάσεις θα γίνονται, όπου κρίνεται σκόπιµο, από την Υπηρεσία σε όλους 

τους άξονες του εθνικού οδικού δικτύου, που την αρµοδιότητα συντήρησης την έχει η ∆.Τ.Ε. (έδρας) της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 104320/4397 (ΦΕΚ-3307 Β/11-12-2012) απόφαση του 

Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.  

Πιο συγκεκριµένα, τα οδικά τµήµατα µε τα αντίστοιχα µήκη τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.   

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΜΗΚΟΣ 

(km) 
Ο∆ΟΣ 

1 Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής - ∆ιασταύρωση Βεύης 69,6 Ε.Ο. 2 

2 Κόµβος Παραβεγορίτιδας - Όρια Π.Ε. Πέλλας 13,5 Ε.Ο. 2 

3 ∆ιασταύρωση Βεύης - Κόµβος Παραβεγορίτιδας 17,5 Ε.Ο. 3 

4 
∆ιασταύρωση Νέου Τµήµατος Φλώρινας (Κόµβος Αρµενοχωρίου) - ∆ιασταύρωση 

Παλιάς Εθν. Οδού (Σιδηρ. Σταθµός Βεύης)  
13,2 Ε.Ο. 3 

5 Φλώρινα – Τελωνείο Νίκης 15,9 Ε.Ο. 3 

6 Κόµβος Παραβεγορίτιδας - Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) 
38,3  

+ (22,1 + 4,6) 
Ε.Ο. 3 

7 Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) – Βόρεια είσοδος Κοζάνης 4,1 + (2,1) Ε.Ο. 3 

8 Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) - Κόµβος Τσελίκα (παρακαµπτήριος) 7,8 + (3,2) Ε.Ο. 3 

9 Κόµβος Τσελίκα - Όρια Π.Ε. Λάρισας 46,2 Ε.Ο. 3 

10 Όρια Ν. Ηµαθίας – Κοζάνη (Κόµβος Θεσσαλονίκης) 36,0 + (5,2) Ε.Ο. 4 

11 Κοζάνη (Κόµβος Αιανής) - Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων (Επταχώρι) 113,4 Ε.Ο. 20 

12 Κοίλα – Βατερό (Παρακαµπτήριος) 8,2 Ε.Ο. 20 

13 Όρια Π.Ε. Τρικάλων - Μπάρα Γρεβενών 63,2 Ε.Ο. 15 
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14 Νεάπολη - Είσοδος Καστοριάς 29,7 Ε.Ο. 15 

15 
Κόµβος Κοροµηλιάς – ∆ιασταύρωση Απόσκεπου (Χάνι Μπιρίκι) - ∆ιασταύρωση µε 

Ε.Ο.2 
19,8 Ε.Ο. 15 

16 
Τελωνείο Καστοριάς (∆ισπηλιό) - Κόµβος Αµπελοκήπων - Έξοδοι Εγνατίας – Άργος 

Ορεστικό – Αερολιµένας Καστοριάς 
6,4 Ε.Ο.  

Τα µήκη στις παρενθέσεις αφορούν οδικά τµήµατα µε διαχωριστική νησίδα και δρόµους εξυπηρέτησης. 

Το συνολικό µήκος του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου σύµφωνα µε τον πίνακα είναι 540,0 χιλιόµετρα. 

4.   Προτεινόµενη λύση – Αναλυτική Περιγραφή Επεµβάσεων 

Για την άρση της υφιστάµενης κατάστασης και την αποκατάσταση των διαγραµµίσεων, προτείνονται οι παρακάτω 

εργασίες:    

α.  ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή.  

Οι εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήµανσης περιλαµβάνουν: 

- την διευθέτηση της κυκλοφορίας για την ανεµπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης και την λήψη µέτρων 

προστασίας του συνεργείου διαγράµµισης και της νωπής διαγράµµισης 

- τον καθαρισµό του οδοστρώµατος όπου πρόκειται να εφαρµοσθεί η σήµανση, µε χρήση µηχανικών µέσων ή 

χειρωνακτικά 

- την προεργασία της σήµανσης (στίξη – πικετάρισµα) και την προετοιµασία των υλικών 

- την υλοποίηση της σήµανσης και την άρση των µέτρων προστασίας µετά την ολοκλήρωση της εργασίας και την 

πλήρη στερεοποίηση των υλικών διαγράµµισης. 

Ορισµένες καιρικές συνθήκες µπορούν, επίσης, να σταθούν εµπόδιο ή να καθυστερήσουν την τοποθέτηση της 

διαγράµµισης. Πρέπει γενικά, να αποφεύγεται η εφαρµογή υπό βροχή, όταν η θερµοκρασία του οδοστρώµατος 

είναι χαµηλή και για τα υλικά σε υγρή µορφή, όταν φυσάει αέρας. 

Η αναδιαγράµµιση (παλαιών διαγραµµίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράµµιση κατά το µέγιστο δυνατό, 

έτσι ώστε να δηµιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να µην αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραµµίσεων), 

ιδιαίτερα όταν καλύπτονται κενά τµήµατα διακεκοµµένων γραµµών. 

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλοφορία. Πρέπει να εφαρµόζεται η εργοταξιακή 

σήµανση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την προστασία του προσωπικού του συνεργείου 

εκτέλεσης των διαγραµµίσεων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων της διερχόµενης κυκλοφορίας. 

Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα [m²] πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης µε βάση το 

χρησιµοποιηθέν υλικό. Στην περίπτωση υλοποίησης διακεκοµµένης γραµµής δεν επιµετρώνται τα κενά. 

β.  Αφαίρεση διαγράµµισης οδοστρώµατος. 

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται όταν προβλέπεται η κατάργηση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης προκειµένου να 

εφαρµοσθεί νέα για την υλοποίηση διαφορετικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.  

Για την αφαίρεση διαγράµµισης οδοστρώµατος επιτρέπεται να εφαρµόζεται ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες µια 

από τις ακόλουθες µεθόδους, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

� Υλικά κάλυψης 

� Εκτοξευόµενα υλικά  

� Χηµικοί διαλύτες. 

Σε κάθε περίπτωση, το οδόστρωµα θα καθαρίζεται µε αποµάκρυνση και απόρριψη των πάσης φύσεως προϊόντων 

που θα προκύψουν κατά την αφαίρεση της σήµανσης καθώς και των πλεοναζόντων υλικών από αυτά που 
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χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών σε εγκρινόµενη από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στις δαπάνες περιλαµβάνονται: 

- Οι εργασίες αφαίρεσης της σήµανσης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µέθοδο. 

- Η προµήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση της σήµανσης. 

- Τα µέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης όλων των 

απαιτούµενων µέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας (µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, 

τοποθέτηση κ.τ.λ.). 

- Η αποµάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς και η αφαίρεση 

προσωρινά τοποθετούµενης αυτοκόλλητης ταινίας. 

- Η χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση της εργασίας. 

Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα [m²] πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης. Στην περίπτωση 

συµβόλων ή γραµµάτων η επιφάνεια επιµετράτε βάσει του ορθογώνιου σχήµατος στο οποίο εγγράφεται το 

αφαιρούµενο σύµβολο. 

5.  Λήψη µέτρων Ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα τα µέτρα 

σήµανσης, που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ τεύχος 

7 του 2010), δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

προειδοποιητικής σήµανσης, την οποία θα προσαρµόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου και στις ανάγκες 

ρύθµισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχηµάτων και 

πεζών, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία και να δηµιουργείται η µικρότερη δυνατή όχληση από την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό µε λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων 

προστασίας κατά περίπτωση και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγείας 

για την προστασία του προσωπικού του (φωσφορούχες στολές, ειδικά γυαλιά, µπότες κ.τ.λ), σύµφωνα µε την 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Σχέδιο  Ασφάλειας και Υγείας του έργου.   

 
 

Κοζάνη,  7 - 11 - 2017 
 

 
∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

µε Α’ βαθµό 

 
∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ) 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

µε Α’ βαθµό 

 
∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ)  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

µε Α’ βαθµό 
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