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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τµηµάτων του 

Εθνικού Οδικού ∆ικτύου (Ε.Ο. 15, αρµοδιότητας συντήρησης της ∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑΣ) / Π.∆.Μ.), εντός της Π.Ε. 

Γρεβενών, που λόγω της παλαιότητας της κατασκευής του, των περιορισµένων πόρων για τη συντήρησή του 

και των πολυετών παρεµβάσεων εµφανίζει: 

1. τρωτότητα του ασφαλτοτάπητα που έχει χάσει την πλαστικότητά του, ενώ σε πολλά τµήµατα 

απαιτείται και η κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα για λόγους ασφαλείας κατά τη χειµερινή 

περίοδο. 

2. µειωµένη δυνατότητα αποστράγγισης των οµβρίων υδάτων  

3. µείωση του πλάτους του ερείσµατος 

4. απουσία ή φθορά των µέτρων ασφάλειας της κυκλοφορίας, (διαγράµµιση οδοστρώµατος, στηθαία 

ασφαλείας, πληροφοριακές πινακίδες) 

5. διάφορα σηµειακά προβλήµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης, (ζηµιές από άσχηµες καιρικές 

συνθήκες), που λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού και µέσων, πρέπει να αντιµετωπισθούν µε τη 

συνδροµή ιδιώτη.   
 

Τα παραπάνω προβλήµατα επιδεινώνονται µε τις έντονες βροχοπτώσεις, τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, 

καθώς και τις χιονοπτώσεις µεγάλης διάρκειας και έντασης.   
 

Οι εργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές (ρωγµές, 

αυλακώσεις, ολισθηρότητα) του οδοστρώµατος. Προβλέπονται όµως γενικά και εργασίες συντήρησης της οδού 

όπως: διάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τριγωνικών τάφρων, κατασκευή και συντήρηση ερεισµάτων και 

επιχωµάτων, τοποθέτηση και αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας 

σήµανσης (πινακίδες, οριοδείκτες, διαγράµµιση), αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. 
 

Σκοπός των προτεινόµενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου.  
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2. ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Οι επεµβάσεις θα γίνουν από την Υπηρεσία στο Ε.Ο.∆. που συντηρεί σήµερα η ∆.Τ.Ε. έδρας, εντός των ορίων 

της Π.Ε. Γρεβενών το οποίο έχει συνολικό µήκος 59,8 χλµ. περίπου και συγκεκριµένα είναι τα παρακάτω 

τµήµατα: 

 

ΕΘΝΙΚΗ 

Ο∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΥ ΜΗΚΟΣ 

Ο∆ΟΥ (µ) 

15 Όρια Π.Ε. Γρεβενών / Τρικάλων – Όρια Π.Ε. Γρεβενών / Κοζάνης (Εξαιρείται η 

πόλη των Γρεβενών) 

59.800 

15 Όρια Π.Ε. Γρεβενών / Κοζάνης-Μπάρα Γρεβενών (∆ιασταύρωση µε Ε.Ο. 20) 3.100 
 

Σηµειώνεται ότι, ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν επεµβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας, εφόσον 

κρίνεται σκόπιµο από την Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε σηµείο της Π.Ε. Γρεβενών προκύψει ανάγκη για 

επείγουσες επεµβάσεις.   

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

Προβλήµατα στο οδόστρωµα 

Οι κυριότερες φθορές που παρουσιάζει το οδόστρωµα είναι οι παρακάτω: 

• Τροχοαυλάκωση του οδοστρώµατος  

• Αλλοίωση της υφής λόγω γήρανσης µε κατά τόπους αποκόλληση αδρανών 

• ∆ιαµήκεις ρωγµές σε σύνθεση µε ρωγµές τύπου αλιγάτορα 

• ∆ιαµήκεις ρωγµές που δεν σχετίζονται µε την κυκλοφορία αλλά µε την υποδοµή. 

• Εγκάρσιες ρωγµές µε εµφάνιση κυµατισµών υψηλής συχνότητας 

• Κοιλώµατα τοπικού χαρακτήρα  

• Κυρτώµατα τοπικού χαρακτήρα από φυσικά αίτια ή ύστερα από τοπικές επεµβάσεις αποκατάστασης.  

• Φθορές στις ακµές του οδοστρώµατος 

• Ολισθηρότητα οδοστρώµατος σε κάποια τµήµατα 

Στις περισσότερες φορές οι παραπάνω φθορές εµφανίζονται σε συνδυασµό µεταξύ τους µε διαφορετική 

εµφάνιση σοβαρότητας. 

Προβλήµατα σε ερείσµατα – επιχώµατα – τριγωνικές τάφρους 

Σε αρκετά τµήµατα ερεισµάτων και επιχωµάτων διαπιστώνεται διάβρωση µε αποµάκρυνση εδαφικού υλικού 

λόγω της απορροής ενώ και λόγω των αλλεπάλληλων ασφαλτικών στρώσεων µε τη χρόνια συντήρηση,  

παρουσιάζεται επικίνδυνη ανισοσταθµία µεταξύ της επιφάνειας του οδοστρώµατος στην οριογραµµή και του 

ερείσµατος.  

Σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζεται εισροή εδαφικού υλικού και κορήµατος στο οδόστρωµα που οφείλεται είτε 

σε αστοχία πλευρικών τάφρων (τριγωνικών ή τραπεζοειδών) λόγω µερικής ή ολικής έµφραξης είτε σε 

βραχόπτωση.  
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Η αστοχία των πλευρικών τάφρων και η δυσχέρεια συντήρησης τους οφείλεται και στην βλάστηση που 

αναπτύσσεται εποχιακά, περιµετρικά του εθνικού οδικού δικτύου στα ερείσµατα. 

Προβλήµατα σε στοιχεία ασφάλειας των οδών, σήµανση, έκτακτα συµβάντα 

• Αχνή διαγράµµιση του άξονα, των οριογραµµών και ανάγκη επαναδιαγράµµισης των τµηµάτων που θα 

ασφαλτοστρωθούν.  

• Έλλειψη στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, µη απαιτούµενο µήκος στηθαίων κάλυψης της 

επικίνδυνης θέσης, παραµορφωµένα στηθαία λόγω παλιότερων ατυχηµάτων.  

• Έλλειψη επιµέρους κατακόρυφης σήµανσης ή απαίτηση αντικατάστασης λόγω µειωµένης 

αντανακλαστικότητας ή καταστροφής. 

• Ατυχήµατα, έκτακτα γεγονότα επί των οδών που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης 

 

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Για την άµεση βελτίωση και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας θα γίνει ταξινόµηση των προβληµάτων – 

βλαβών και αναλόγως µε τη σοβαρότητά τους θα γίνουν οι επεµβάσεις. 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:  

∆ιάνοιξη και καθαρισµός τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων και διαµόρφωση των πρανών τους, 

αποκατάσταση διαβρωµένων επιχωµάτων και ερεισµάτων. 

• Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ: 

Κατασκευή ερεισµάτων σε επικίνδυνες θέσεις όπου λόγω των αλλεπάλληλων συντηρήσεων το οδόστρωµα 

βρίσκεται σε επικίνδυνη ανισοσταθµία µε το υφιστάµενο έρεισµα ή διαπλάτυνση υφιστάµενων ερεισµάτων 

όπου κρίνεται απαραίτητο για τη δηµιουργία χώρων προσωρινής στάθµευσης (π.χ. έκτακτων αναγκών) 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 

Φρεζάρισµα οδοστρώµατος όπου απαιτείται, εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτική 

ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους για εξοµάλυνση του υφιστάµενου τάπητα και κατασκευή 

αντιολισθηρής στρώσης 4-5 εκ.. 

• ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

o Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές που παρατηρείται έλλειψη, απαίτηση συµπλήρωσης σε 

υφιστάµενα, ή αντικατάσταση υφιστάµενων παραµορφωµένων στηθαίων.  

o Τοποθέτηση νέας κατακόρυφης σήµανσης στα σηµεία που παρατηρείται έλλειψη ή αντικατάσταση 

υφισταµένων λόγω µειωµένης αντανακλαστικότητας (πινακίδες πληροφοριακές ή ρυθµιστικές µεσαίου 

µεγέθους, κ.τ.λ.). 

o Ανανέωση της οριζόντιας σήµανσης και διαγράµµιση µε αντανακλαστική βαφή σε τµήµατα που θα 

ασφαλτοστρωθούν ή θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

o Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης µε κινητοποίηση κινητής µονάδας για σήµανση, καθαρισµό και άµεσα µέτρα 

ασφαλείας. 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων αλλά και αυτών που θα προκύψουν ως την 

εγκατάσταση του εργολάβου, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:    

Α. Χωµατουργικές Εργασίες 

Καθαρισµός και µόρφωση υφιστάµενων τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων από φερτά υλικά και χρόνιες 

προσχώσεις στα τµήµατα του δικτύου που απαιτείται. Σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητο από την 

Υπηρεσία θα γίνει διάνοιξη νέων τάφρων για βελτίωση της απορροής των οµβρίων υδάτων ή  εκβάθυνση 

υφιστάµενων τάφρων. Οι εργασίες θα γίνουν µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να προφυλαχθούν δίκτυα 

κοινής ωφέλειας  που τυχόν διέρχονται από την περιοχή. Τα προϊόντα καθαρισµού και το πλεονάζον υλικό θα 

φορτώνεται, θα µεταφέρεται και θα εναποτίθεται σε κατάλληλες θέσεις, µε δαπάνη, ευθύνη και µέριµνα του 

Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης 

να µεριµνήσει για όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διερευνήσει και να ενηµερωθεί από τους αρµόδιους φορείς για τυχόν διέλευση Ο.Κ.Ω. 

από την περιοχή προκειµένου να τα µετατοπίσει εγκαίρως ή να τα προφυλάξει. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας µε εγκατάσταση πλήρους εργοταξιακής σήµανσης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.  

Β. Οδοστρωσία 

Σε διάφορα τµήµατα της Εθνικής Οδού λόγω των αλλεπάλληλων ασφαλτικών στρώσεων κατά την χρόνια 

συντήρηση παρατηρείται δηµιουργία επικίνδυνης ανισοσταθµίας του ερείσµατος και του οδοστρώµατος. Στα 

παραπάνω τµήµατα θα κατασκευασθεί εκ νέου έρεισµα µε θραυστό υλικό σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", και λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία της οδού και 

τις τοπικές συνθήκες. Η παραπάνω εργασία θα περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση, 

κυλίνδρωση, συµπύκνωση του θραυστού υλικού έως ότου επέλθει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια. 

Σε  περιπτώσεις που είναι εφικτό και κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία θα διαµορφώνεται χώρος 

προσωρινής στάθµευσης παραπλεύρως της οδού.           

Γ.  Ασφαλτικά 

1.  Φρεζάρισµα έως 4εκ. κατά περίπτωση: 

Η παραπάνω εργασία θα γίνεται κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη: 

• Περιπτώσεις, που η κατάσταση του υφιστάµενου οδοστρώµατος παρουσιάζει έντονες ανωµαλίες, καθιζήσεις, 

κυρτώµατα µε συστηµατικές ρωγµές τύπου αλιγάτορα, σοβαρού βαθµού τρωτότητας και ιδιαίτερα εάν η 

περιοχή της επέµβασης είναι σε κατωφέρεια. 

• Σε περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση βλαβών είναι µικρότερη των 200,00 m². 

Η φρεζαρισµένη επιφάνεια θα επιστρώνεται άµεσα, µε ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, αφού πρώτα ελεγχθεί 

για την οµαλότητά της, το βάθος και την επιφάνεια εκσκαφής της και γενικά η τήρηση των διατάξεων των 

συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009.  

2.  Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε διάλυµα τύπου ΜΕ-5, ή καθαρή άσφαλτο, ή ασφαλτικό γαλάκτωµα 

ταχείας διάσπασης, θα εφαρµόζεται πριν την κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους επί 
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υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα ή φρεζαρισµένης επιφάνειας και πριν την κατασκευή του νέου τάπητα 

κυκλοφορίας.  

Η επιφάνεια που θα εφαρµοστεί η συγκολλητική επάλειψη θα καθαριστεί πλήρως πριν την εφαρµογή και η 

ποσότητα επάλειψης θα είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Γενικά η εργασία θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τα συµβατικά τεύχη. Στην παρούσα µελέτη 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρµοστεί σε όλα τα τµήµατα που θα γίνει επέµβαση. 

3. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους. 

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης ή φρεζαρισµένης επιφάνειας 

αφού εφαρµοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα 

συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η 

εξοµάλυνση των υφιστάµενων ανωµαλιών του οδοστρώµατος και διαµορφώνονται οι επικλίσεις του. 

Για την επίτευξη της ισοπεδωτικής στρώσης ή οποία σε κάποια τµήµατα των επεµβάσεων πιθανόν να είναι και 

η επιφανειακή στρώση (τελική επιφάνεια), θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτόµιγµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5 

κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως. Η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες που 

διέπονται από το περιγραφικό τιµολόγιο, την ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04 και γενικά τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

4.  Κατασκευή νέου τάπητα µε αντιολισθηρή στρώση 4 εκ..   

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης, ή επί ασφαλτικής 

ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, ή επί φρεζαρισµένης επιφάνειας, αφού εφαρµοστεί πρώτα 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες 

του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η οµαλή και άνετη επιφάνεια 

κυκλοφορίας. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης βελτιώνει τα 

µηχανικά χαρακτηριστικά του οδοστρώµατος και επιτυγχάνει υψηλό βαθµό οµαλότητας, οµοιοµορφίας, 

αντίσταση στην ολίσθηση και επιφανειακή τραχύτητα στην στρώση κυκλοφορίας. Επειδή πέρα της 

αντιολισθηρότητας µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η ενίσχυση και υδατοστεγανότητα του οδοστρώµατος, θα 

επιλέγεται η αντιολισθηρή στρώση να κατασκευασθεί µε ασφαλτικό σκυρόδεµα πυκνής σύνθεσης (Τύπου Ι).  

Θα χρησιµοποιηθεί άσφαλτος κατηγορίας 50/70 και η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες που διέπονται από 

την ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 και γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη. 

Η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, 

γίνεται µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, µε θραυστά αδρανή υλικά 

λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-

03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατωµένης ασφάλτου. 
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∆. Σήµανση – Ασφάλεια  

α.  Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων 

Για την επιλογή των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων που θα τοποθετηθούν σε τµήµατα του δικτύου θα 

λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα συγκράτησης, η κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, η κατηγορία του 

λειτουργικού πλάτους, η επιτρεπόµενη ταχύτητα, ο κυκλοφοριακός φόρτος, καθώς επίσης η επικινδυνότητα 

της θέσης λαµβανοµένου υπόψη το ιστορικό ατυχηµάτων. Η επιλογή των θέσεων και η τοποθέτηση θα γίνεται 

σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ - ΣΑΟ και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Νέα στηθαία θα τοποθετηθούν σε 

θέσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ή απαίτηση συµπλήρωσης σε υφιστάµενα στο απαιτούµενο µήκος. 

Σε γενικές γραµµές η εµπρόσθια όψη των στηθαίων θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 µ. από την 

οριογραµµή του οδοστρώµατος. Η παραπάνω απόσταση µπορεί να αυξηθεί σε 1,00 - 1,50 µ. αναλόγως τις 

κυκλοφοριακές και τοπικές συνθήκες αλλά µε καλά σταθεροποιηµένο έρεισµα (µε την έννοια της 

συµπύκνωσης). 

Η καταλληλότητα των παραπάνω συστηµάτων θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης από φορέα 

πιστοποίησης και τον φάκελο συστήµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5, το οποίο θα προσκοµίζεται πάντα κατά την 

προµήθεια των συστηµάτων ασφαλείας.  

Ειδικά στις περιπτώσεις αντικατάστασης φθαρµένων υφιστάµενων στηθαίων (ΜΣΟ, ΣΤΕ) αυτές θα γίνονται 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Οι εργασίες θα προσδιορίζονται από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα 

πραγµατοποιεί  άµεσα την αποκατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση για την παραλαβή της περαιωµένης εργασίας ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει Έγγραφη 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι για τα τµήµατα της αποκατάστασης τα στηθαία είναι τοποθετηµένα και 

συναρµολογηµένα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5.    

β.  Βελτίωση κατακόρυφης σήµανσης 

Η υφιστάµενη κατακόρυφη σήµανση θα συµπληρωθεί µε πινακίδες, Πληροφοριακές (Π), Ρυθµιστικές (Ρ) και   

Αναγγελίας Κινδύνου (Κ), προκειµένου να αντιµετωπισθούν τυχόν ελλείψεις ή να αντικατασταθούν 

υφιστάµενες λόγω µειωµένης αντανακλαστικότητας.  

Όλες οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές µε αντανακλαστική µεµβράνη τουλάχιστον τύπου II. Τα 

υλικά κατασκευής των πινακίδων, ο τρόπος κατασκευής και το σχήµα τους, θα είναι σύµφωνα µε τα Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Εθνικές Τεχνικές  προδιαγραφές. 

Καµιά πινακίδα δεν θα προβάλλει µέσα στο χώρο που ορίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο το οποίο βρίσκεται 

σε απόσταση 1,00 µ. πίσω από την όψη του µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας (επιθυµητή 1,5 µ.) ή 1,50 µ. από 

την οριογραµµή του οδοστρώµατος. Η κάτω ακµή των πινακίδων θα βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο ή ίσο από 

1,5 µ. από το υψόµετρο της στάθµης της οδού. 

Η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήµανσης της µελέτης, σε καµιά περίπτωση δεν θα παρεµποδίζει την 

ορατότητα λοιπών ρυθµιστικών, απαγορευτικών, αναγγελίας κινδύνου κ.τ.λ. που είναι ήδη τοποθετηµένες στο 

οδικό δίκτυο και η απόσταση από το σηµείο αναφοράς θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες σήµανσης 

Ελληνικών Οδών.  

Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα έχουν συνολικό ύψος 1,50 µ. πλάτος 12 εκ. και θα είναι τριγωνικής διατοµής. Το 

υλικό κατασκευής θα είναι βινυλοχλωρίδιο τύπου PVC-HI οµοιόµορφα λείο χωρίς αυλακώσεις και λευκό σε όλη 

τη µάζα του. Τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικής µορφής 80 * 120 χλστ.. Το χρώµα των 
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αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι κόκκινο και αργυρόλευκο και θα τοποθετούνται πάνω σε 

παραλληλόγραµµη λωρίδα πλάτους 20 εκ.. Πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν όπου χρειάζεται και όπου 

γενικά κρίνει η Υπηρεσία ότι υπάρχει έλλειψη. 

Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την κατακόρυφη σήµανση όπου κριθεί απαραίτητη από την Υπηρεσία, ύστερα από  

σχετική έγκριση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την ακριβή θέση τοποθέτησης και την παραλαβή του υλικού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπονται από τα 

συµβατικά τεύχη. 

γ.  Ανανέωση Οριζόντιας Σήµανσης 

Η οριζόντια σήµανση θα αφορά τη διαγράµµιση των οριογραµµών (περιοχές επεµβάσεων και κατά περίπτωση 

στο λοιπό δίκτυο) µε πάχος γραµµής 20 εκ., όσο και της διαγράµµισης του άξονα της οδού όπου έκαστη των 

γραµµών θα είναι 10 εκ. και θα απέχουν µεταξύ τους άλλα 10 εκ.. Τα τµήµατα των απαραίτητων 

διαγραµµίσεων θα επισηµαίνονται κάθε φορά από την Υπηρεσία. Πέρα των παραπάνω η διαγράµµιση θα 

αφορά και τη σήµανση των κόµβων, επιφανειών αποκλεισµού, βέλη κ.τ.λ.. 

Η διαγράµµιση θα γίνει µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ενώ το χρώµα των διαγραµµίσεων 

θα είναι λευκό. Σηµειώνεται ότι η διαγράµµιση αφορά ανανέωση της υφιστάµενης. Αλλαγή στον σχεδιασµό της 

διαγράµµισης δύναται να γίνει µόνο µε εντολή της Υπηρεσίας και γενικά οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε 

τις κείµενες εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και τα συµβατικά τεύχη. Γενικά οι εργασίες διαγράµµισης θα 

ακολουθούν την τήρηση των διατάξεων των συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-

04-02-00. 

Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης - επέµβασης 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ. ατυχήµατα, πληµµύρες, αποµάκρυνση υλικών ή ζώων από το 

οδόστρωµα, πεσµένα δέντρα ή κλαδιά, ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται από την Υπηρεσία ως έκτακτη ανάγκη 

αντιµετώπισης) ο Ανάδοχος οφείλει να έχει σε ετοιµότητα ειδικά εξοπλισµένο όχηµα µε φάρο και φωτεινό 

βέλος στο πίσω µέρος του και θα φέρει πλήρη εξοπλισµό για τη σήµανση και την άµεση αποκατάσταση όπως 

κώνοι σήµανσης, ταινίες σήµανσης, αναλάµποντες φανοί, βάσεις στήριξης πινακίδων, συνδυαστικές πινακίδες 

(Ρ-52δ / Π-77 και Ρ-52α / Π-78), σφυριά, φτυάρια, κασµάδες, καρφιά, ψυχρή άσφαλτο, σάκο µε άµµο και ότι 

άλλο κριθεί απαραίτητο για την προσωρινή σήµανση ή αποκατάσταση της βλάβης. Ο Ανάδοχος θα είναι σε 

ετοιµότητα όλο το 24ωρο έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα σε τηλεφωνική ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας. Η δαπάνη για όλες τις εργασίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών περιλαµβάνεται ανηγµένα στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος πρόσθετη αποζηµίωση. 

 

6. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει πλήρη εργοταξιακή σήµανση για την ασφαλή διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έργου και να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων 

και αδειών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα τα µέτρα σήµανσης, που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή 

Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ τεύχος 7 του 2010), δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση 

και διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προειδοποιητικής σήµανσης, την οποία θα 

προσαρµόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου και στις ανάγκες ρύθµισης της κυκλοφορίας, ώστε να 
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παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχηµάτων και πεζών, χωρίς να διακόπτεται η 

κυκλοφορία και να δηµιουργείται η µικρότερη δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγείας για την προστασία του 

προσωπικού του (φωσφορούχες στολές, ειδικά γυαλιά, µπότες κ.τ.λ), σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και το Σχέδιο  Ασφάλειας και Υγείας του έργου.   
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