
 

                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., 

ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.100,00 € 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοζάνη, 06/07/2021 
 

 

 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α’ β 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 
 

 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
 

 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 



1

1.1

1.1.1

1.1.2

 4834/25-1-2013

1.1.3

1.1.4

 0 /250



1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

 1 /250



1.1.12

(1)  3,0 m,

(2)

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

 2 /250



1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

(2)

 &  (18%)

1.

 3 /250



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 ,

 -1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 4 /250



(1) 

 DN

DN / DM

DN:

DM:

 DM

(2) 

 DN

 (12 mm),

DN/12

DN

(3) 

 (240 mm),

 / 240

2

2.1

2.1.1

2.1.2

 5 /250



2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

2.2.1

 (cemented)

 150 MPa.
 ripper  300 HP,

2.2.2

-

 6 /250



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3

 (m2)  (m)

 kg

 7 /250



 5,0 m.

1.  
2,30
2,70
3,00

2.  

 
1,90
2,30
2,60

3.  
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. 3,70

5. 2,60
6.  

2,80

2,00

1,00
1,60

7.  
2,50

 8 /250



1,00
1,60

8.  
1,00
1,50

9.  

 

2.2.4

1.

 NET OIK

2.
 (extra),

3.

 NET OIK.

4.
 12058: Natural stone flooring and stair -  -

 -  1469: Natural stone cladding -
 -  -  CE,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3

 9 /250



4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.2.5

 78.34
 78.35.

 78.34  78.35,

79.55.

 
 

3.km

0,28

10 /250



0,21

0,20

0,19

0,25

0,21

0,22

0,20

0,03

 
 (m3),

 m3

 (NET OIK),
 ,

 

11 /250



Τιμολόγιο Μελέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών
 χώρων στο κτήριο Διοίκησης 
της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45

Α.Τ: 001

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
 απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν22.20.3

Α.Τ: 002

      Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 μ.,
 σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των φθαρμένων προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση, μεταφορά και τελική απόθεση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των φθαρμένων υλικών προς τελική απόθεση και η προμήθεια, η μεταφορά 
και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου:
·  των υλικών στερέωσης (ειδικά  πλαστικά στηρίγματα ταρατσοπλακών) 
·  των πλαστικών στηριγμάτων αερισμού
αλλά και οι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων γειώσεων και η προμήθεια και αντικατάσταση 
αυτών στο ενδεχόμενο φθοράς τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,80 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων 
τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 50%

ΟΙΚ 2237Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης

Σελίδα :    1 από 8



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53

Α.Τ: 003

      Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού 
υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

5,60 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ ΝΒ-52.10

Α.Τ: 004

      Πλακόστρωση δωμάτων (εν ξηρώ) σε πλαστικά στηρίγματα,  όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
προδιαγραφών, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με 
επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’Πλακοστρώσεις - 
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου:
·  των τσιμεντοπλακών
·  των υλικών στερέωσης (ειδικά  πλαστικά στηρίγματα ταρατσοπλακών) 
·  των πλαστικών στηριγμάτων αερισμού
αλλά και οι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων γειώσεων και η προμήθεια και αντικατάσταση 
αυτών στο ενδεχόμενο φθοράς τους.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.  

10,00 €

ΔΕΚΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλακοστρώσεις δωμάτων 

ΟΔΟ 2922Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης

Σελίδα :    2 από 8



ΝΕΤ ΟΙΚ Ν79.10.1

Α.Τ: 005

      Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση τριπλής επίστρωσης  ηχομονωτικών - 
ηχοαπορροφητικών υλικών, ανά τ.μ. επιφανείας, όπως η κατασκευή αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
προδιαγραφών και περιλαμβάνει:
i) Ειδική ηχομονωτική μεμβράνη πάχους 5 mm και βάρους τουλάχιστον 10 Kgr/m2 
ii) Διπλή επίστρωση μη καρκινογόνου οικολογικού ηχοαπορροφητικού υλικού, έκαστη πάχους τουλάχιστον 40 mm και 
βάρους με αναλογία 40 Kgr/m3 (ήτοι 2 στρώσεις των 40 mm)
iii) Ειδική ηχομονωτική μεμβράνη πάχους 2,5 mm και βάρους τουλάχιστον 5 Kgr/m2, η οποία θα τοποθετηθεί ανάμεσα 
από γυψοσανίδες
(α) Η επιλογή των προς ενσωμάτωση υλικών υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)  

75,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις ήχου - Ειδική κατασκευή τριπλής επίστρωσης με ειδικές μεμβράνες 
ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης 

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν79.15.6

Α.Τ: 006

      Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση συνθετικής μεμβράνης πάχους 1,5 mm από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) με
 σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα και τοποθέτηση άνωθεν αυτού μη υφαντού 
γεωυφάσματος, διαχωρισμού ή προστασίας, τουλάχιστον βάρους 300 gr/m2, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή  

31,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 

ΟΙΚ 7914Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης

Σελίδα :    3 από 8



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.102

Α.Τ: 007

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, 
πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία 
επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

13,50 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή 
γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού. 

OIK 7744Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης

Σελίδα :    4 από 8



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2

Α.Τ: 008

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό 
έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,40 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

ΟΙΚ 7786.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.1

Α.Τ: 009

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 
περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 
τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν
 σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m², οι τιμές 
των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

13,00 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm

ΟΙΚ 7809Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
Ν54.50.10

Α.Τ: 010

      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηχομονωτικής δίφυλλης θύρας, διαστάσεων 1,70x2,15μ., με επένδυση 
καπλαμά, με μεντεσέδες πολύφυλλους κρυφού τύπου που φέρουν ηχομονωτικό αεροφράκτη γερμανικής προέλευσης, 
όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των προδιαγραφών.
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα είδη γκιγκαλερίας και όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

6.850,00 €

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ηχομονωτική δίφυλλη θύρα σε μπατική τοιχοποιία Πραγματική μετρημένη ηχομόνωση 
Rw’ στα 41-42 dB.

ΟΙΚ 5446.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν53.50.7

Α.Τ: 011

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του καδρονιαρίσματος 
(αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

β) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
β1) Υγρασία ξυλείας
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%
- δρυός 7-13%-
- κολλητές λωρίδες 7-11% 
β2) Ανοχές των διαστάσεων:
- πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm 
- πλάτους ± 0,7% 
- μήκους ± 0,2 mm

Σοβατεπιά από ξυλεία πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως 
κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις 
των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα 
ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο 
σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως 
τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

6,50 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

ΟΙΚ 5355Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31

Α.Τ: 012

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός 
ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές 
διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, 
βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

2,80 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος. 

ΟΙΚ 6118Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

   

Συντήρηση δωμάτων και λοιπών χώρων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη 
ΖΕΠ Κοζάνης
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